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1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı
2 Manuel özet:. Tekil cihaz... Yan yana (Side-by-Side) kurulum kurulmasý... sýnýflarý.. Montaj boþluðu.. Komþu beyaz eþyalar... Zemin. Elektrik baðlantýsý... cihaz olarak kurulum
3 . Yan yana (Side-by-Side) kurulum Montaj boþluðunun kontrolü.. çýkartýlmasý Montajýn hazýrlanmasý.. Kapý menteþelerinin deðiþtirilmesi... Devrilme emniyetinin sabitlenmesi... Alternatif devrilme emniyeti.... Su baðlantýsýnýn hazýrlanmasý..... Kenar korumasýnýn takýlmasý Yan yana (Side-by-Side) kurulum Cihazýn montaj boþluðuna sürülmesi Cihazýn boþluðun içinde doðrultulmasý Cihazýn boþluðun tavanýna sabitlenmesi. 14. Cihazýn, montaj boþluðunun yan duvarýna sabitlenmesi Parmak koruma donanýmýnýn rahat çalýþýrlýðýnýn kontrolü Cihazdaki su baðlantýsýnýn oluþturulmasý Kaide çýtasýnýn takýlmasý Cihaz ilk kez çalýþtýrýldýðý zaman Dolap kapaklarýnýn hazýrlanmasý Cihaz kapaðýnýn yüklenmesi Ayar rayýnýn dolap kapaðýna takýlmasý.
4 . 22. Dolap kapaðýnýn takýlmasý ve ayarlanmasý Dolap kapaðýnýn sabitlenmesi. 24. Alt sabitleme köþebendinin vidalanmasý Parmak koruma düzeninin sabitlenmesi. 26. Kapaðýn takýlmasý Buz ve su sebilinin ayarlanmasý Kapatma çýtalarýnýn takýlmasý Hava ayýrýcýnýn monte edilmesi Kapak açýlma açýsýnýn ayarlanmasý Menteþe yayýnýn gerilmesi Su baðlantýsýnýn konumu Cihazýn ölçüleri ,1 cm cihazlar -- Buz ve su sebili dahil/ hariç derin dondurucular ,1 cm cihazlar -- Þarap saklama dolabý ,3 cm cihazlar -- Buz ve su sebili dahil/ hariç buzdolaplarý ve derin dondurucular ,3 cm cihazlar -- Þarap saklama dolabý ,6 cm cihazlar -- Buzdolaplarý ve derin dondurucular..
5 15 Gerekli aksesuar ve takýmlar Teslimat kapsamý Ýlave aksesuar Takýmlar Diðer.. 16 P Güvenlik ve ikaz bilgileri Bu montaj kýlavuzu, yeni cihazýnýzýn montajý sýrasýnda size yardýmcý olmayý amaçlamaktadýr. Ancak üretici, hatalý bir þekilde uygulanmýþ montaj konusunda sorumlu tutulamaz. Kurulum ve çalýþtýrma iþlemlerinin kalifiye bir uzman tarafýndan yapýlmasýný öneriyoruz. Bu montaj talimatlarýnýn bütün notlarýnýn dikkate alýnmasý ve bütün talimatlarýnýn yerine getirilmesi, cihazýn güvenli montajý ve çalýþtýrýlmasý için önkoþuldur. Montaj kýlavuzunu sonradan kullanýlmak üzere muhafaza edin. Kurulumdan ve çalýþtýrmadan önce bu montaj kýlavuzunu titiz bir þekilde ve tamamen okuyun. Uyarý Cihazlar aðýrdýr ve taþýma, montaj ve çalýþtýrma sýrasýnda devrilmeye karþý emniyet altýna alýnmalýdýr. Bir devrilme emniyeti mutlaka gereklidir. Cihaz, bu kullanma kýlavuzunun talimatlarýna göre komple monte edilene ve emniyet altýna alýnana kadar, kapaklarý kapalý tutun. Cihazýn aðýrlýðýndan ve ebatlarýndan dolayý ve ayrýca yaralanma riskinin veya cihazda hasar oluþmasý ihtimalinin asgariye indirilmesi için, cihazýn güvenli kurulmasý için iki kiþiye ihtiyaç vardýr. Cihazlar öngörülen kullanýma uygun kullanýlmalýdýr. Cihazdaki tüm çalýþmalardan önce þebeke fiþini çekin veya sigortayý çýkartýn. Cihazýn elektrik kablosunun deðiþtirilmesi ve cihazda yapýlacak tüm diðer onarým çalýþmalarý sadece yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Gerektiði gibi uzmanca yapýlmayan kurma ve onarým çalýþmalarý, kullanýcý için ciddi tehlike teþkil eder. Yasal öngörülen yönetmeliklerin yanýnda yerel elektrik ve su iþletmelerinin baðlantý koþullarý yerine getirilmelidir. Dikkat Bu cihazýn kurulumu ve montajý, çeþitli zanaat dallarý ile ilgili kapsamlý bilgiler gerektirmektedir (mekanik, marangozluk, elektrik, sýhhi tesisat). Cihazýn güvenli kurulumunu ve çalýþtýrýlmasýný, kuran kiþi garanti etmektedir. Kurulum sýrasýnda oluþabilecek hatalar ve buradan ortaya çýkabilecek hasarlar, üreticinin garanti kapsamý dahilinde deðildir. Garanti koþullarý cihazýn kullaným talimatlarýndan öðrenilebilmektedir. Q Kurulum olanaklarý Birçok deðiþik kurulum olanaðý bulunmaktadýr. Bu olanaklar sadece mutfak dizaynýndan ve parmak koruma düzeninden dolayý kýsýtlanýr. Ayýrma duvarlý tekil cihazlar Tekil cihaz Yan yana (Side-by-Side) kurulum Notlar: -- Model 4 için ayýrma duvarýnýn ölçülendirilmesi sýrasýnda, kapaklarýn ayný anda açýlmasý sýrasýnda bir hasarýn engellenmesi için, monte edilecek beyaz eþya cephesinin kalýnlýðýna dikkat edilmelidir. Cihazlarýn arasýndaki mesafe 160 mm'den daha düþükse, yan yana kombinasyon için ýsýtma kiti kullanýlmalýdýr.
6 Bununla ilgili detaylarý "Gerekli aksesuar ve takýmlar" bölümünden öðrenebilirsiniz. -- Ayýrma duvarýnýn asgari kalýnlýðý 16 mm'dir. -- Ankastre mutfaklarýn kapatýlmasý * Ayýrma duvar þarttýr! Eðer 2 cihaz yan yana kurulursa, stabil bir baðlantýnýn garanti edilmesi için yan yana kombinasyon için conta kiti kullanýlmalýdýr. Bununla ilgili detaylarý "Gerekli aksesuar ve takýmlar" bölümünden öðrenebilirsiniz. Cihazýn bir tarafý görünür kalýrsa, bir yan giydirme kullanýlmalýdýr. Cihaz montaj boþluðuna sürülmeden önce yan giydirme duvarýn, zemin ve üst dolaplarla sýkýca baðlantýsý yapýlmalýdýr. Yan giydirmenin ölçüleri, karþýda bulunan boþluk duvarý ile belirlenmektedir. Kurulum sýrasýnda montaj boþluðunun dik açýlý olmasýna ve cihaz/cihazlar için gerekli büyüklüðe sahip olmasýna dikkat edilmelidir. R Cihazýn kurulmasý Cihazýn kurulacaðý yer Dikkat Cihaz çok aðýrdýr -- boþ aðýrlýk ile ilgili bilgiler aþaðýdaki tabloda bulunmaktadýr: Cihaz Buzdolabý 60,3 cm Buzdolabý 75,6 cm Derin dondurucu 45,1 cm * Derin dondurucu 60,3 cm * Derin dondurucu 75,6 cm * Þarap muhafaza etme dolabý 45,1 cm Þarap muhafaza etme dolabý 60,3 cm * Buz ve su sebili hariç Cihaz, kuru ve iyi havalandýrýlmýþ bir mekânda kurulmalýdýr. Bulunduðu yer doðrudan güneþ ýþýnlarýna maruz kalmamalý ve ocak, radyatör vs. gibi bir ýsý kaynaðýnýn yanýnda bulunmamalýdýr. Eðer bir ýsý kaynaðýnýn yanýna kurulum önlenemiyorsa, uygun bir izolasyon levhasý kullanýlmalýdýr veya ýsý kaynaðýna olan asgari mesafe aþaðýdaki gibi olmalýdýr: Elektrikli veya gazlý ocaklara: 3 cm. Gaz yaðý ve kömür sobalarýndan: 30 cm. Aðýrlýk (boþ) yakl. 131 kg yakl. 145 kg yakl. 109 kg yakl. 131 kg yakl. 145 kg yakl. 109 kg yakl. 131 kg Montaj boþluðu Cihazýn problemsiz bir þekilde monte edilmesi ve beyaz eþya cephesinin müteakip görünümünün korunmasý için, bildirilen montaj boþluðu ölçülerinin korunmasý önem taþýr. Özellikle boþluðun dik açýlý olmasýna dikkat edilmelidir. Yan duvarlar ökçelere, çýkýntýlara veya pürüzlere sahip olmamalýdýr. Kurulum boþluðunun dik açýlýlýðý, örneðin su terazisi, diyagonal ölçümler gibi uygun yöntemlerle tespit edilebilir. Yan duvarlar ile montaj boþluðunun üst bitimi en azýndan 16 mm kalýnlýða sahip olmalýdýr. Komþu beyaz eþyalar Yeni cihaz, yandaki dolap parçalarý ve üstteki dolaplarla s&yacu; parçalarý hariç) 10 mm tutmaktadýr. Elektrik baðlantýsý Uzatma kablosu veya daðýtýcý kullanmayýnýz. Bu cihazýn baðlanmasý için sabit bir prize ihtiyaç vardýr. Cihazýn elektrik fiþinin takýlacaðý prize rahatça eriþilebilmelidir. Cihathorn;sa, yan duvarlar en az 100 mm derinliðe kadar tamamen düz ve girintisiz çýkýntýsýz olmalýdýr. Açýklama: A B C Su tesisatý baðlantýsý için bölge Elektrik tesisatý baðlantýsý için bölge Montaj boþluðunun derinliði, mutfak dizaynýna baðlýdýr C = 610 mm minimum! V Not: Montaj boþluðu dik açýlý olmalýdýr. Boþluðun yan duvarlarý ökçelere, çýkýntýlara veya pürüzlere sahip olmamalýdýr. Su baðlantýsýnýn konumu Besleme tesisatý sað taraftan (a), sol taraftan (b) veya cihazýn alt tarafýndaki boþluktan (c) cihaza döþenebilmektedir. Açýklama: A B Su tesisatý baðlantýsý için bölge Elektrik tesisatý baðlantýsý için bölge NM Cihazýn ölçüleri 45,1 cm cihazlar -- Buz ve su sebili dahil/hariç derin dondurucular Açýklama: Boydan boya beyaz eþya cephesine sahip bir örnek tasvir edilmiþtir. a) b) c) Cihaz ayaklarýnýn ayarlama aralýðý +35 mm/--13 mm Ölçüler sapma gösterebilir Kapak giydirmesinin kalýnlýðý sapma gösterebilir d) Bu ölçü, tesisat baðlantýsýna, monte edilecek dolap kapaðýnýn kalýnlýðýna ve komþu beyaz eþyalarýna baðlý olarak sapma gösterebilir. Cihazýn ölçüleri Dolap kapaðýnýn ölçüleri e) f) NN 45,1 cm cihazlar -- Þarap saklama dolabý Açýklama: Boydan boya beyaz eþya cephesine sahip bir örnek tasvir edilmiþtir. a) b) c) Cihaz ayaklarýnýn ayarlama aralýðý +35 mm/--13 mm Ölçüler sapma gösterebilir Kapak giydirmesinin kalýnlýðý sapma gösterebilir d) Bu ölçü, tesisat baðlantýsýna, monte edilecek dolap kapaðýnýn kalýnlýðýna ve komþu beyaz eþyalarýna baðlý olarak sapma gösterebilir. Cihazýn ölçüleri Dolap kapaðýnýn ölçüleri e) f) NO 60,3 cm cihazlar -- Buz ve su sebili dahil/hariç buzdolaplarý ve derin dondurucular Açýklama: Boydan boya beyaz eþya cephesine sahip bir örnek tasvir edilmiþtir. a) Cihaz ayaklarýnýn ayarlama aralýðý +35 mm/--13 mm b) Ölçüler sapma gösterebilir c) Kapak giydirmesinin kalýnlýðý sapma gösterebilir d) e) f) Bu ölçü, tesisat baðlantýsýna, monte edilecek dolap kapaðýnýn kalýnlýðýna ve komþu beyaz eþyalarýna baðlý olarak sapma gösterebilir.
7 Cihazýn ölçüleri Dolap kapaðýnýn ölçüleri NP 60,3 cm cihazlar -- Þarap saklama dolabý Açýklama: Boydan boya beyaz eþya cephesine sahip bir örnek tasvir edilmiþtir. a) b) c) Cihaz ayaklarýnýn ayarlama aralýðý +35 mm/--13 mm Ölçüler sapma gösterebilir Kapak giydirmesinin kalýnlýðý sapma gösterebilir d) Bu ölçü, tesisat baðlantýsýna, monte edilecek dolap kapaðýnýn kalýnlýðýna ve komþu beyaz eþyalarýna baðlý olarak sapma gösterebilir. Cihazýn ölçüleri Dolap kapaðýnýn ölçüleri e) f) NQ 75,6 cm cihazlar -- Buzdolaplarý ve derin dondurucular Açýklama: Boydan boya beyaz eþya cephesine sahip bir örnek tasvir edilmiþtir. a) b) c) Cihaz ayaklarýnýn ayarlama aralýðý +35 mm/--13 mm Ölçüler sapma gösterebilir Kapak giydirmesinin kalýnlýðý sapma gösterebilir d) Bu ölçü, tesisat baðlantýsýna, monte edilecek dolap kapaðýnýn kalýnlýðýna ve komþu beyaz eþyalarýna baðlý olarak sapma gösterebilir. Cihazýn ölçüleri Dolap kapaðýnýn ölçüleri e) f) NR Gerekli aksesuar ve takýmlar Teslimat kapsamý Montaj kýlavuzu Kullanma kýlavuzu Kurma aksesuarlarý Diðer Basamaklý merdiven Tekerlekli araba, kaldýrma arabasý veya el arabasý Duvara ve zemine deliklerin açýlmasý için darbeli matkap Çeþitli materyaller için farklý büyüklüklere sahip matkap uçlarý Alternatif devrilme korumasý için tahta takoz (asgari 8 x 10 cm); uzunluðu montaj boþluðunun geniþliðine uygun Çeþitli büyüklüklere sahip aðaç vidalarý Cývata (M8, asg. 80 mm uzun), somun Zeminin hasarlara karþý korunmasý için ince (maks. 1,5 mm) uygun malzeme (örn. linolyum) Dolaplarýn kapatýlmasý ve korunmasý için uygun malzeme (örn. koruyucu folyo) Yapýþtýrma bandý Bilgi: Kullanmadan önce, yapýþkan bandýn iþlenecek parça yüzeyinde çekilip çýkarýldýðýnda yapýþkan artýklarý býrakýp býrakmadýðýný kontrol ediniz! Býrakýyorsa, yüksek kaliteli yüzeylerde kullanmayýnýz. Ýlave aksesuar Yan yana (Side-by-Side) montaj için kurulum aksesuarý Ýki cihazýn sürekli baðlantýsý için, örneðin bir buzdolabýnýn yanýna bir derin dondurucu. Yandan ilave ýsýtma 2 cihaz arasýndaki mesafenin 160 mm'den az olmasý durumunda gereklidir. Dolap kapaklarý için baðlantý desteði Ýki dolap kapaðýnýn baðlanmasý için. (Açýklamalara bakýnýz, bölüm "19. Dolap kapaklarýnýn hazýrlanmasý".) Standart yüksekliðe sahip dolap kapaklarýnda baþka ön çalýþma olmadan kullanýlabilir Takýmlar Akülü tornavida T20 Torx tornavida T20 Torx Bit T20 + manyetik tutucu 8 mm-geçme anahtar Çeþitli büyüklüklere sahip ahþap matkabý Ýki aðýzlý anahtar, SW 13 mm Boru anahtarý Ayarlanabilir uca sahip býçak Metal ölçü þeridi Gönye 60 ve 120 cm uzunluða sahip su terazileri Mastar tekil cihazlar için min. 120 cm uzunlukta iki cihazýn yan yana (Side-by-Side) kurulumunda asgari 200 cm uzunluðunda NS Montaj kýlavuzu Aþaðýdaki montaj kýlavuzu, çeþitli cihaz tipleri için montaj adýmlarýný açýklamaktadýr. Bu nedenle modele baðlý olarak resimlerin üzerindeki tasvir sapma gösterebilir. Münferit cihaz tipleri için özel montaj adýmlarýna özellikle iþaret edilmektedir. 2. Cihazýn taþýnmasý Uyarý Cihaz çok aðýrdýr. Dikkatli hareket edin, aksi taktirde yardýmcýlar yaralanabilir veya cihaz hasar görebilir. Cihazý, kurulum yeri ve cihaz için uygun bir taþýma destek aracý (el arabasý, kaldýrma arabasý veya tekerlekli araba) yardýmýyla taþýyýn. Taþýma sýrasýnda devrilmeye karþý emniyet alýn. Cihaz, 2125 mm'lik bir yüksekliðe sahiptir. Eðer yapýsal durumlar nedeniyle cihazýn dik pozisyonda taþýnmasý mümkün deðilse, cihaz yatýk konumda taþýnabilir. Cihazýn doðrultulmasý sýrasýnda kurulum yerindeki gerekli asgari yüksekliði, aþaðýdaki tablolara uygun bir þekilde dikkate alýn: Cihazýn arka tarafý üzerinden doðrultma Cihazýn yan duvarý (yüzü) üzerinden doðrultulmasý 1. Montaj boþluðunun kontrolü Dikkat Güvenli ve problemsiz bir kurulum ve optimum bitiþik dolap cephesi görünümü saðlanmasý için, montaj boþluðunun kurulum taleplerine uygun olup olmadýðý titiz bir þekilde kontrol edilmelidir. Zeminin kontrol edilmesi. "Cihazýn kurulmasý" bölümündeki talimatlarý takip edin. Boþluðun ölçülerini kontrol edin. Montaj boþluðunun dik açýlý olmasýný kontrol edin. Prizin yerleþimini kontrol edin. Ayrýca "Elektrik baðlantýsý" bölümü ile "Kurulum boþluðunun ölçüleri" bölümündeki talimatlara uyun. Tüm tipler Su baðlantýsýnýn yerleþimini kontrol edin (sadece buz hazýrlayýcýya sahip cihazlarda).
8 Ayrýca "Su baðlantýsý" bölümü ile "Kurulum boþluðunun ölçüleri" bölümündeki talimatlara uyun. Komþu dolap parçalarýnýn saðlamlýðý ile sabitlemesini kontrol edin. Cihazýn çevresindeki bütün dolap parçalarý duvarla sýký sýkýya baðlantýlý olmalýdýr. Cihazýn kapaðýnýn açýlma sýrasýnda komþu mutfak parçalarý ile çarpýþmamasýný kontrol edin (kapak açýlma köþebendi). Asgari yükseklik 218,5 cm Cihazý asla yan duvarlarý üzerinden doðrultmayýn! Cihazý bir tekerlekli araba, kaldýrma arabasý veya el arabasý yardýmýyla hareket ettirin. NT Ambalajýn çýkartýlmasý Uyarý Cihaz ambalajýn çýkartýlmasý sýrasýnda devrilebilir. Cihaz çok aðýrdýr. Cihazýn ön kapaðýnýn açýlmasý durumunda cihaz öne doðru devrilebilir. 4. Montajýn hazýrlanmasý Montaj malzemelerini ve aksesuarlarý ambalajdan çýkarýnýz. Ambalajlar, yapýlacak iþlem adýmlarýna göre daha iyi tertip etme amacýyla, farklý iþaretlenmiþtir. Bunun için, cihaza tutturulmuþ olan genel bakýþ (liste) sayfasýna dikkat ediniz! Kurulum sýrasýnda zeminin hasarlara karþý korunmasý için: Bir halý veya linolyum vb. artýðýný yapýþtýrma bandý ile planlanan montaj yerinin önündeki zemine yayýn. Taþýma ambalajýnýn çýkartýlmasý: Kartonu çýkartýn. Cihazýn yüzeylerini çizmemek için býçaðý dikkatli kullanýn. Ambalaj malzemelerini söküp çýkarýnýz. Elektrik kablosunu bir yapýþkan bant ile cihazýn arka yüzüne sabitleyiniz. Transport güvenlik donanýmýný çözünüz ve cihazý paletten kaldýrýnýz -- Cihaz çok aðýrdýr! bölüm "9. kapatýnýz. yayý gevþetin Menteþedeki yayý gevþetin. Bunun için vidayý I'den 0'a getirin. NU Kapý menteþelerinin deðiþtirilmesi Havalandýrma ýzgarasýný çýkarýnýz. Menteþe kapaklarýný çýkartýn. Kapaðý gevþetin. Deðiþtirilmiþ kapý menteþesinin havalandýrma ýzgarasýný yeni monte ediniz. Menteþeleri çýkartýn. Deðiþtirilmiþ kapý menteþesine uyum saðlamak için, cihaza havalandýrma ýzgarasý için bir deðiþtirme parçasý ilave edilmiþtir.= NV Menteþe dirseðini diðer yana kaydýrýn. Menteþeleri cihaza takýn. Menteþeleri çapraz þekilde deðiþtirin! Havalandýrma ýzgarasýný sabitleyiniz. Kapaðý menteþelere vidalayýn. Kapaktaki sabitleme parçalarýný diðer yana kaydýrýn. Menteþedeki yayý gerdirin. kapaklarýný takýn. emniyet raylarýný sabitleyin. ankraj M8 ve vida M8 kullanýn. teslim edilen matkap ucunu kullanýn. Deliði temizleyin ve biraz daha derin delin. montaj boþluðunun geniþliðini karþýlamalýdýr! Direnç hissedilene kadar vidayý elle dübelin içine vidalayýn. Vida kafasýnýn devrilme emniyetine 13 mm mesafesi kalýncaya kadar, dübeli vidayla birlikte dikkatli bir þekilde deliðin içine çakýn. Vidalarý sýkýn. Notlar: -- Eðer montaj boþluðu cihazdan daha derinse, kalýn bir kiriþ seçin veya iki tane arka arkaya kullanýn. -- Takoz cihazý minimum 50 mm kapatmalýdýr. OO Baðlantý borusunu yapýþtýrma bandý ile zemine sabitleyin. 9. Kenar korumasýnýn takýlmasý Kurulum yüksekliðini (takozun alt kenarý), boþluðun arka duvarýna iþaretleyin. Vidalar tahta takozun kalýnlýðýna uygun olarak seçilmelidir: Uzunluk = min. 2,5 x tahta kalýnlýðý, çap 12 veya 14 mm. Not: Vida sayýsýný, takoz güvenli monte edilebilecek þekilde, boþluk geniþliðine uygun olarak seçin. Zemine baðlý olarak: Boþluðun arka duvarýnda destek arayýn ve delikleri takozun içindeki destek pozisyonuna uygun iþaretleyin. veya Uygun dübelleri arka duvara sabitleyin. Takoza ön delik açýn. Tahta takozu boþluðun arka duvarýna vidalayýn. Montaj boþluðunun kenarlarýný korumak için, birlikte teslim edilen koruma raylarýný yapýþtýrma bandýyla sabitleyin. 10. Yan yana (Side-by-Side) kurulum Eðer 2 cihazýn yan yana montajý öngörülmüþse, þimdi iki cihazý birbirine baðlayýn. 8. Su baðlantýsýnýn hazýrlanmasý Uyarý (sadece bir su baðlantýsýna ihtiyaç duyan cihazlarda) Taþan suyun oluþturabileceði hasarlarý engellemek için ana su vanasýný kapatýn. Baðlantý borusunu döþeyin. Cihazýn daha sonra içeri sürülmesi sýrasýnda baðlantý borusunda hasar oluþumunu engellemek için, daima verilen döþeme bölgelerini koruyun. Montaj için daha detaylý bilgi almak için, yan yana (Side-by-Side) kurma iþlemi için gereken kurma aksesuarlarýnýn ayrýca verilen montaj kýlavuzuna bakýnýz.
9 Aþaðýdaki çalýþma adýmlarý, birbirine baðlý iki cihazda ayný þekilde (analog) uygulanmalýdýr. OP 11. Cihazýn montaj boþluðuna sürülmesi Uyarý Cihazýn montaj boþluðuna sürülmesi sýrasýnda dikkatli davranýn. Zemine sabitlenmiþ su baðlantýsý veya þebeke tesisatýna hasar vermeyin. Not: Zemin ve cihaz, montaj deliðine oranla eðriyse, yükseklik ayarýna sahip tekerlekler, cihaz boþluða sürülmeden önce uygun þekilde ayarlanmalýdýr. Þebeke fiþini prize sokun. Not: Yan yana kurulum durumunda her cihaz için ayrý bir priz gereklidir! Þebeke kablosunun cihazýn altýna veya arkasýna sýkýþmasýna karþý önlem alýnýz. cephesini su terazisiyle ayarlayýn. cihazýn arkasýna yük binmiyorsa, arkadaki ayaklar daha kolay ayarlanabilmektedir. Bu kullanma kýlavuzu madde 7. baðlamýnda alternatif devrilme emniyeti olarak bir tahta takozun kullanýlmasý durumunda, cihaz dayanana kadar tahta takoza karþý çevirin. Tahta takoza karþý kastýrmayýn! Gereken hallerde muhtemel kalýnlýk sapmalarýnýn dengelenebilmesi için, daima monte edilecek dolap kapaðýnýn gerçek kalýnlýðý kontrol edilmelidir. Ön ve arka taraftaki yüksekliði ayarlanabilir ayaklarýn hepsi önden ayarlanabilmektedir. Önde: Ýki aðýzlý anahtar, SW 13 mm ile. Arkada: Mafsallý kol üzerinde 8 mm lokma anahtarla. Cihazýn kaidesinde, yükseklik ayarý için standart ölçü olarak görev yapan bir iþaret bulunmaktadýr. Yüksekliðin ayarlanmasý sýrasýnda iþareti zeminin 32 mm üzerine getirin OR 13. Cihazýn boþluðun tavanýna sabitlenmesi Kapatma rayýný sabitleme plakalarýna (üst) takýn. Baðlantý rayýný istenilen yükseklikte kesin! Not: Sabitleme plakalarýnýn (üstte) öndeki pervazlarýný üst dolaplara vidalayýn. Bir yan yana (Side-by-Side) montaj durumunda, her iki kapatma veya koruma rayýný, yan yana (Side-by-Side) kurma aksesuarlarý ile birlikte verilen cývata ile birleþtiriniz. 14. Cihazýn, montaj boþluðunun yan duvarýna sabitlenmesi Sabitleme plakalarýnýn (üstte) yandaki pervazlarýný montaj durumuna göre vidalayýn. Not: Yukarýya doðru hiç aralýk yoksa veya çok küçükse, yandaki pervazlarýn sabitlenmesi gerekli deðildir. Cihazýn üzerinde çok büyük bir aralýk bulunuyorsa, cihazýn üzerine bir tahta takoz uydurun ve boþluðu tamamen doldurmasýna dikkat edin. Sabitleme plakalarýnýn (yanda) pervazlarýný bunun yanýnda bulunan dolap parçalarýna vidalayýn. Not: Bir yan yana (Side-by-Side) montaj durumunda, bu montaj iþlemi adýmý mümkün deðildir. Bu parçalar demonte edilmiþtir. OS 15. Parmak koruma donanýmýnýn rahat çalýþýrlýðýnýn kontrolü Þimdi kesinlikle parmak koruma donanýmýnýn rahat çalýþýrlýðýný kontrol ediniz. Ýleride gerekli olabilecek düzeltmeler yapýlmasý daha zor olur. Bilgi: Birlikte teslim edilen parmak koruma düzeni, kapý menteþesinin her iki tarafý için kullanýlabilir. Farklý montaj durumlarý nedeniyle, parmak koruma düzeni gereken uzunluða kadar kýsaltýlmalýdýr. Parmak koruma düzeni, kapatma çýtasýnýn üst tarafýndaki üst kýsýmda 55 mm kýsaltýnýz (1.). 16. Cihazdaki su baðlantýsýnýn oluþturulmasý Dikkat Su hortumunu bükme sýrasýnda kýrmayýn, aksi taktirde kaçak ve su hasarlarý tehlikesi söz konusu olabilir. Ev su baðlantýsý için ¾Òlik esnek bir hortum tesisatý birlikte teslim edilmektedir. Birlikte teslim edilen contalarýn cihaza ve kapatma valfine monte edilmesine dikkat edilmelidir! Kesilmiþ olan artýk parçayý, menteþe tarafýnda cihaz ile cihazýn kurulacaðý boþluk duvarýnýn arasýndaki aralýða iteleyiniz. Parça kolay bir þekilde içeri itilebiliyor ve dýþarý çekilebiliyor olmalýdýr (2. )! Cihaz baðlantýsýnýn (1.) týkacýný çýkartýn. Su hortumunu, cihaz baðlantýsýnda (2.) sonlanacak þekilde döþeyin. Baþlýk somununu ve contayý su hortumunun üzerine sürün. Su hortumunun ucunu cihaz baðlantýsýna getirin ve baþlýk somununu vidalayýn (3.). El ayarýnda sýkýn. Baþlýk somununu iki aðýzlý anahtar ile sýkýn. Fazla çevirmeyin! Kapatma valfi ile ana su vanasýný açýn. Kapatma valfindeki ve cihaz baðlantýsýndaki baðlantý noktasýný sýzdýrmazlýk bakýmýndan kontrol edin. Kapýnýn tüm seviyesi boyunca rahat hareket edebiliyor olduðunu kontrol ediniz=e3.fk OT 17. Kaide çýtasýnýn takýlmasý Dikkat Kaide çýtasýnýn maksimum yüksekliði zeminden itibaren 10,1 cm'dir. Asla kaide giydirmesindeki havalandýrma yarýklarýnýn üzerini kapatmayýn. Cihaz hasarý tehlikesi. Gerekiyorsa kaide çýtasýný gerekli uzunlukta kesin. Yanda bulunan alt dolaplarýn kaide giydirmesi ile kaide çýtasý arasýndaki derinlik farkýný Y ölçün. Kaide giydirmesini tekrar çýkartýn. Kaide giydirmesinin sabitlemesi için köþebendi sökün.
10 Kaide giydirmesini cihaza takýn. Köþebendi ölçülen derinlik Y kadar dýþarý çekin/içeri sürün. Cýrt bant üzerindeki yapýþtýrma pedlerinin koruyucu filmini çekin. Kaide çýtasýný kaide giydirmesine oturtun ve sýkýca bastýrýn. Köþebendi tekrar sabitleyin. OU Dolap kapaðýnýn toplam aðýrlýðý tutamak dahil aþaðýdaki deðerleri aþmamalýdýr: Cihazýn geniþliði 45,1 cm 60,3 cm 75,6 cm * Dolap kapaðýnýn toplam aðýrlýðý 20 kg (8,5 kg *) 25 kg (14,5 kg *) 29 kg Þarap saklama dolabý Dolap kapaðýnýn hizalandýrýlmasý Dolap kapaklarý, cihazda bulunan sabitleme parçalarýyla cihaza takýlmaktadýr. Bu sabitleme parçalarý sayesinde dolap kapaðý kolayca ayarlanabilir ve cihaza emniyetli bir þekilde takýlabilir. Kaide giydirmesini sabitleyin. Not: Gerektiðinde kaide çýtasý kaide giydirmesine de vidalanabilir. Kaide giydirmesinde cýrt bant bölgesinde önceden hazýrlanmýþ vidalama delikleri bulunmaktadýr. 18. Cihaz ilk kez çalýþtýrýldýðý zaman Aþaðýdaki montaj adýmlarýnýn hassasiyetinin garanti edilmesi ve bu sayede mutfak cephesinin sonraki genel görünümü için þimdi cihaz iþletime alýnmalýdýr. Cihaz kapaðýný açýn. Cihazýn Açma/Kapatma düðmesine basýn. Sadece su baðlantýsýna sahip cihazlar için: Cihaza giden su tesisatýnda dýþarý fýþkýran su nedeniyle oluþan hasarlarý engellemek için, kapatma valfini hâlâ kapalý tutun. 19. Dolap kapaklarýnýn hazýrlanmasý Önemli not: Dolap kapaklarýnda çalýþýrken daima þunlara dikkat edilmelidir: -- Vida baðlantýlarýný daima dolap kapaðýnýn en fazla yük taþýyan yerine yapýn. Asla dolgulara ve benzerlerine vidalama yapmayýn. Vida uzunluðunu daima dolap cephesinden daha kýsa seçin. Dolap kapaklarýnýn yüzeylerini kurulum sýrasýnda hasarlara karþý koruyun. Çeþitli parçalarýn fonksiyonu: 1. Ayarlama rayý üzerindeki vida diþli saplama: Dolap kapaðýnýn dikey ayarý için. 2. Sabitleme köþebendi: Dolap cephesinin derinlik ayarý için. 3. Vida diþli saplama üzerindeki somunlar: Yanlamasýna bir kaymayý engellemek için dolap cephesinin sabitlenmesi için. 4. Alt sabitleme köþebendi: Yanlamasýna kaymalarý engellemek amacýyla dolap cephesinin sabitlenmesi için OV Boþluk donanýmlý mobilya kapý ve kapaklar (buz ve su deposu, þarap depolama bölmesi olan cihazlar) için önemli bilgi ve uyarý: Kapýdaki boþluðun kesme kenarlarý kesinlikle nem veya sývý girmesine karþý korunmuþ olmalýdýr. Bunun için mobilya kapý veya kapaðýnýn malzemesine ve þekline uygun donanýmlar kullanýnýz (örn. kenar kaplama þeritleri, kenar mühürleme donanýmlarý). Metal þeridin dolap kapaklarýna takýlmasý sýrasýnda, vidalarýn mümkün olan maksimum uzunluðuna ve deliklerin pozisyonuna dikkat edilmelidir. Vida baðlantýlarýný daima dolap kapaðýnýn en fazla yük taþýyan yerine yapýn. Asla dolgulara ve benzerlerine vidalama yapmayýn. Not: Eðer 76 veya 91 cm geniþliðe sahip bir cihaza sadece tek bir kapak monte edilecekse, birlikte teslim edilen sandviç plakayý ayar rayýna takýnýz ve ilgili pozisyonda sabitleyiniz. 20. Cihaz kapaðýnýn yüklenmesi Dolap kapaklarýnýn takýlmasý sýrasýnda, kapaðýn içindeki doldurma gözlerine aðýrlýklarýn yüklenmesi tavsiye edilir, böylelikle aralýk ölçüleri ayarlanýrken doðru olmasý saðlanýr. Yükleme ile ilgili öneriler: Cihazýn geniþliði Dolap kapaklarý için baðlantý desteði 76 ve 91 cm geniþliðe sahip cihazlarda, büyük bir kapak yerine, yan yana iki mobilya (dolap) kapaðý da monte edilebilir. Bu dolap kapaklarý daha sonra bir metal þerit sayesinde arka taraftan birbirlerine baðlanmalýdýr. 45,1 cm 60,3 cm 75,6 cm Dolap kapaðýnýn yüklenmesi 10 kg 15 kg 20 kg Bu metal þerit satýcýnýzda kurulum aksesuarý olarak (dolap kapaklarý için baðlantý desteði) satýlmaktadýr. Bununla ilgili detaylarý "Gerekli aksesuar ve takýmlar" bölümünden öðrenebilirsiniz. PM 21. Ayar rayýnýn dolap kapaðýna takýlmasý Ayar rayý, dolap cephesinin ayarlanmasý için en önemli takýmdýr. Bu X deðerini dolap kapaðýnýn arka tarafýnda iþaretleyin. Dolap kapaðýnýn ortasýný bulun ve iþaretleyin. Pozisyonlama desteklerini cihaz kapaðýndan sökün. Pozisyonlama destekleri diðer montaj iþlemlerinde kullanýlacaktýr. Ayarlama rayýný dolap kapaðýnýn üzerine yerleþtirin ve iþaretlerden ayarlayýn. Delinecek delikleri iþaretleyin. Delikleri delin. Ayarlama rayýný vidalayýn. Notlar: -- Ayarlama rayýný en azýndan 6 vidayla dolap kapaðýna takýn. Her defasýnda bir vida, vida diþli saplamanýn altýna vidalanmalýdýr. * Ayarlama rayý ve komþu dolap kapaklarýnýn üst kenarlarý arasýndaki X mesafesini ölçün. 2 somunu sökün ve ayarlama rayýný çýkartýn.
11 -- Þarap saklama dolabý Ayarlama rayý, dolap kapaklarýnýn çok çeþitli dizayn varyasyonlarý için birçok deliðe sahiptir. Vida baðlantýlarýný daima dolap kapaðýnýn en fazla yük taþýyan yerine yapýn. PN 22. Dolap kapaðýnýn takýlmasý ve ayarlanmasý Vida diþli saplama ile dolap cephesinin yüksekliði ayarlanýr. Dolap kapaðýný vida diþli saplamanýn üzerine takýn. Dolap kapaðýnýn her iki uzunlamasýna tarafýnda, pozisyonlama desteði yardýmýyla bir paralel çekin. Delik iþaretlerini bir dayama köþebendi ile paralele kadar uzatýn. Sabitleme rayýný yerleþtiriniz ve delikleri iþaretleyiniz. Dolap kapaðýný vida diþli saplama ile ayarlayýn (torx tornavida). Delikleri delin. Cihaz kapaðýnýn dýþ kenarýnda ortadaki delikleri dolap kapaðýna aktarýn ve iþaretleyin. Dolap kapaðýný çýkartýn. Sabitleme raylarýný vidalayýnýz. PO 23. Dolap kapaðýnýn sabitlenmesi Önemli not: Þimdi arkadan vidalanmasý gereken kapak kollarýný takýn! Dolap (mobilya) kapaðýný biraz yukarý kaldýrýnýz ve sabitleme rayýný cihaz kapaðýndaki sabitleme köþebentleri üzerinden yukarýdan aþaðýya doðru itiniz. Sabitleme köþebendini, tutamak tarafýnda cihaz kapaðýndan sökünüz. Bunun için sabitleme cývatalarýný sadece çözünüz. Sabitleme köþebendini, menteþe tarafýnda çözünüz ve cihaz kapaðýndan biraz çekiniz. Bunun için sabitleme cývatalarýný sadece çözünüz. Cihaz kapaðýný açýn. Dolap kapaðýný vida diþli saplamanýn üzerine takýn. Demonte edilmiþ sabitleme köþebentlerini sabitleme raylarýna takýnýz ve sabitleme cývatalarý üzerine itiniz. Somunlarý ayar rayýnýn vida diþli cývatalarýna vidalayýnýz. Fazla çevirmeyin! PP 24. Alt sabitleme köþebendinin vidalanmasý Alt sabitleme köþebendinin vidalanmasý. Dolap kapaðýndaki delikleri delin! Dolap kapaðýný vida diþli saplama ile ayarlayýn (torx tornavida). Aralýk boþluðunu çepeçevre kontrol edin. Kapaðý kapatýn ve dolap cephesi derinliðinin, yanýnda bulunan cephelerle uyuþup uyuþmadýðýný kontrol edin. Gerekiyorsa düzeltin. Derinlik ayarlamasýný sabitlemek için sabitleme köþebendini sýkýn. Kapaðý kapatýn ve yanlamasýna düzeltmeyi kontrol edin. gevþetin. Kapaðýn yanlamasýna pozisyonunu kontrol edin. Aðaç vidalarýný vidalayýn. Vidalarý sýkýn. sayede kapaðýn yanlamasýna ayarý sabitlenir. Alttaki sabitleme köþebentlerinin sayýsý, dolap kapaðýnýn geniþliðine ve dizaynýna baðlýdýr. PQ 25. Parmak koruma düzeninin sabitlenmesi Parmak koruma düzenini kapýya öyle konumlandýrýnýz ki, kapatma çýtasýndaki sabitleme delikleri ve sabitleme köþebendindeki delikler birbirine tam denk gelsin. Þimdi parmak koruma düzeninin alt kenarýný iþaretleyiniz ve uygun þekilde kýsaltýnýz. Parmak koruma düzenini cývatalar ile sabitleme köþebentlerine sabitleyiniz. rayýný cihazlarýn arasýndaki aralýða sürün. Koruyucu ray (kapatma rayý), yan yana (Side-by-Side) kurma montaj aksesuarlarý dahilindedir. Tekil cihazlarda: 27. Buz ve su sebilinin ayarlanmasý. (sadece buz ve su sebiline sahip derin dondurucular için) Buz ve su sebili, dolap kapaðýnýn kesiti dahilinde düzenlenebilmektedir. Böylelikle en iyi genel görünüme ulaþmak için, dolap kapaðýna paralel bir düzenleme mümkündür. A B Cihaz Dolap parçasý Kapatma raylarýnýn sabitlenmesi için köþebentleri (yanlamasýna) vidalayýn. Buz ve su sebilinin içindeki kapaðý çýkartýn. Toplama çanaðýnýn içindeki kapaklarý çýkartýn. Not: Buz ve su sebilinin düzenlenmesinden önce kapatma çerçevesinin monte edilmesini öneriyoruz. PS Kapaklarý yerleþtirin. 19 mm kalýnlýða sahip dolap kapaklarý için: Kapatma çerçevesini buz ve su sebilinin üzerine sürün ve, çerçeve kapak yüzeyi ile bitiþik bulunana kadar içeri bastýrýn. 38 mm kalýnlýða sahip dolap kapaklarý için: Uzatma çerçevesini kapatma çerçevesinin üzerine bastýrýn. Kapatma çerçevesini buz ve su sebilinin üzerine sürün ve, çerçeve kapak yüzeyi ile bitiþik bulunana kadar içeri bastýrýn. Not: Paslanmaz çelik kapaða sahip cihazlarda, kapakla birlikte özel bir kapatma çerçevesi bulunur. Yuvayý yerleþtirin. 4 kýskaçtaki vidayý gevþetin. Düz tornavidayý 4 yarýktan birine takýn ve buz ve su sebili dolap kapaðýna göre eþit bir mesafeye sahip olana kadar, takozlarý yana kaydýrýn. Kýskaçlardaki vidalarý tekrar sýkýn. PT 28. Kapatma çýtalarýnýn takýlmasý (sadece þarap saklama dolabý için) Not: Kýsa yanlardaki kapatma çýtalarýný gerekli uzunlukta kesin=e1.f. Düþük çerçeve geniþliðinde belirli þartlar altýnda kapatma çýtasýnýn kolu kýsaltýlmalýdýr.
12 Powered by TCPDF (  Kolun ihtiyaç duyulan uzunluðunun bulunmasý için, kapatma çýtasý numune parçalarý ekte bulunmaktadýr. Kapatma çýtalarýný dolap kapaðý ile cam plaka arasýndaki boþluk alanýn içine sürün=e2.f. Kapatma çýtalarýný dolap kapaðý ile cam plaka arasýndaki boþluk alanýn içine uzunlamasýna yaný üzerinde sürün. PU 29. Hava ayýrýcýnýn monte edilmesi Hava ayýrýcý ile, çalýþmada olumsuz bir etki olmasýnýn önlenmesi için, cihazýn giriþ havasý ve çýkýþ havasý birbirinden ayrý aktarýlýr. 30. Kapak açýlma açýsýnýn ayarlanmasý Kurulum durumuna baðlý olarak, kapak açýlma köþebendinin sýnýrlandýrýlmasý gerekli olabilir. Fabrika tarafýndan 115 'lik bir kapak açýlma açýsý ayarlanmýþtýr. Kapak açýlma köþebendinin 90 'ye ayarlanmasý için: Kapaðý açýn 90. Montaj pimlerini bir çekiç ile çakýnýz. 31. Menteþe yayýnýn gerilmesi Sadece buz ve su sebiline sahip derin dondurucular için: Ayar vidasýný bir yýldýz tornavida ile çevirin. I = Yay gerilmiþ 0 = Yay gevþetilmiþ Böylelikle cihazýn kurulmasý iþlemi tamamlanmýþtýr. PV Gaggenau Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 D München   com Deðiþiklikler olabilir tr (9004).
                                    

                                

                                
                            




                            
                            
                                                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    

                                
                                
                                    
                                        Benzer belgeler
                                        
                                    
                                

                                

    
        Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464
    

    
        
        Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 O Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý    

    
        Detaylı 
    




    
        1 MALZEME 2 CEPHE KAPLAMASI 5 KORUMA VE BAKIM ANKRAJ 3.1 / KESME 3.2 / DELME 4.4 / UYGUN YERDE DEPOLAMA
    

    
        
        PANELLER 1 SI 1 / ANKRAJ / 3 / 31 / KESME 3 / DELME 41 / 4 / 44 / UYGUN YERDE DEPOLAMA 5 KORUMA VE BAKIM IVANKA paneller, zengin desen grafik ve ince beton ve sert kaba ve zengin dokulu kadar bir sahiptir    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098
    

    
        
        Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.    

    
        Detaylı 
    




    
        Titreþim denetim cihazý
    

    
        
        Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436
    

    
        
        Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830
    

    
        
        Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003
    

    
        
        Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,    

    
        Detaylı 
    




    
        Kayar Mesnetler GS F 1G Kayar Mesnet GS F 2G Kayar Mesnet GS 2G-PL Kayar Mesnet
    

    
        
        Kayar Mesnetler 6Kayar Mesnet DestekleriKılavuzlu bir Desteğin bir Simotec Kiriş Kesiti 100 veya 120 den ya da 100 ila 120 mm arasında bir flanş genişliğine sahip başka bir çelik kirişten askıya alınması    

    
        Detaylı 
    




    
        MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu
    

    
        
        MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel    

    
        Detaylı 
    




    
        VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU
    

    
        
        VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA    

    
        Detaylı 
    




    
        BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2
    

    
        
        BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden    

    
        Detaylı 
    




    
        V Tipi Kademe Deðiþtiricisi
    

    
        
        www.reinhausen.com V Tipi Kademe Deðiþtiricisi Kullanma Kýlavuzu BA 081/05 Ýçerik Ýçindekiler 1 Genel 1.1 Güvenlik bilgileri... 5 1.2 Amacýna uygun kullaným... 5 2 Yapýsý/Modelleri... 6 3 Gönderim... 6    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler
    

    
        
        Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868
    

    
        
        Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.    

    
        Detaylı 
    




    
        1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý
    

    
        
        OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.    

    
        Detaylı 
    




    
        APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu
    

    
        
        APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler    

    
        Detaylı 
    




    
        Salıncak oturağı Şamandıra
    

    
        
        Salıncak oturağı Şamandıra tr Montaj kılavuzu Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 84797HB22XVI 2015-12 327 508 Değerli Müşterimiz! Mutlaka burda belirlenmiş montaj adımlarına uymalısınız. Güvenlik uyarılarını    

    
        Detaylı 
    




    
        FlatGrid Montaj Kılavuzu. Modül kıskacı. Rapid 2+ L Koruyucu Paspas. Gerekli diğer belgeler. Genel montaj kılavuzu - Montaj ve Projelendirme
    

    
        
        FlatGrid Montaj Kılavuzu Modül kıskacı Modül Temel profil Rapid 2+ L Koruyucu Paspas Gerekli Aletler Şerit metre Uçlu tornavida SW6 inbus uç Torx T40 uç Gerekli diğer belgeler Genel montaj kılavuzu - Montaj    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834
    

    
        
        Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374
    

    
        
        Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.    

    
        Detaylı 
    




    
        Basýnç dengeli 3 yollu flanþlý baðlantý. Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý
    

    
        
        Yardýmcý Enerjisiz Sýcaklýk Regülatörleri Sýcaklýk Regülatörü Tip 9 asýnç dengeli yollu flanþlý baðlantý Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý karýþtýrýcý veya daðýtýcý    

    
        Detaylı 
    




    
        Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur.
    

    
        
        Decoser CTP Duvar ve Tavan Kaplama Levharı Montaj Detayları Decoser levhalar sadece sert duvar yüzeylerine kaplanmalıdır ( ahşap, alçı levhalar, ince sıva vs ). Duvar yüzeyleri temiz, düz, kuru ve düzgün    

    
        Detaylı 
    




    
        DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU
    

    
        
        DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 3. DEVİR AYARI 4. SAĞ SOL MANDALI 5. ANAHTAR KİLİTLEME BUTONU 6. HAVALANDIRMA ARALIKLARI TEKNİK    

    
        Detaylı 
    




    
        1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý
    

    
        
        GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.    

    
        Detaylı 
    




    
        OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK
    

    
        
        OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza    

    
        Detaylı 
    




    
        TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU
    

    
        
        ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ    

    
        Detaylı 
    




    
        Montaj ve Bakım Kılavuzu
    

    
        
        6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122
    

    
        
        Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.    

    
        Detaylı 
    




    
        Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.
    

    
        
        Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:    

    
        Detaylı 
    




    
        CEPHE KAPLAMA KILAVUZU
    

    
        
        CEPHE KAPLAMA KILAVUZU STONITE TERASTONE STONITE Terastone yüzey kaplamaları yapısına giren materyallerin estetik ve mekanik özelliklerini öne çıkaran doğal bir üründür. Üretiminde kullanılan İtalyan Breton    

    
        Detaylı 
    




    
        CB 212-MEKANÝK SÜPÜRGE KULLANIM KILAVUZU. b y reis
    

    
        
        b y reis CB 212-MEKANÝK SÜPÜRGE Yetkili Servis: Servis Adý :MAKSER TANITIM VE SATIÞ SONRASI HÝZMETLER A.Þ. Telefon No :0216 5616350 Adres :ABDURRAHMAN GAZÝ MAHALLESÝ EBUBEKÝR CADDESÝ ÝMAMOÐLU SOKAK NO:2-C/1    

    
        Detaylı 
    




    
        Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR
    

    
        
        Montaj Kılavuzu Kaskad Ünitesi 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Uygulayıcı için Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Ürüne Genel Bakış Ürüne Genel Bakış 9 1 7 A2 5 A1    

    
        Detaylı 
    




    
        Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation
    

    
        
        Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:    

    
        Detaylı 
    




    
        FixGrid 7/15 Montaj Kılavuzu. Gerekli diğer belgeler. Genel montaj kılavuzu Montaj ve Projelendirme
    

    
        
        FixGrid 7/15 Montaj Kılavuzu FixGrid 7/15 Montaj Kılavuzu Ek montaj parçası FixZ-7/15 Profil üst Modül kıskacı (Z-14.4-631) FixZ-7/15 Profil parçası alt KlickTop çapraz bağlantı (Z-14.4-639) Temel profil    

    
        Detaylı 
    




    
        LED spot lamba. Montaj talimatı 96241FV05X02VIII L N
    

    
        
        LED spot lamba tr Montaj talimatı 96241FV05X02VIII 2018-04 Değerli Müşterimiz! Yeni spot lambanızın 4 LED spotu esnek şekilde ayarlanabilir, bu sayede istediğiniz noktayı aydınlatabilirsiniz. Sabit entegre    

    
        Detaylı 
    




    
        105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282
    

    
        
        L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma    

    
        Detaylı 
    




    
        RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X
    

    
        
        RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý
    

    
        
        Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi    

    
        Detaylı 
    




    
        Montaj Kılavuzu LADEN. www.arline.com.tr
    

    
        
        Montaj Kılavuzu LADEN GİRİŞ Elinizdeki kılavuzda Ardeck döşeme kurulumuna başlamak için ihtiyacınız olan bilgiler mevcuttur. Montaj ve kurulum tekniklerinin anlatıldığı bu kılavuz ürünlerimizin kurulumu    

    
        Detaylı 
    




    
        MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó
    

    
        
        MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó     4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574
    

    
        
        Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.    

    
        Detaylı 
    




    
        Montaj Kılavuzu LADEN. www.arline.com.tr
    

    
        
        Montaj Kılavuzu LADEN GİRİŞ Elinizdeki kılavuzda Ardeck döşeme kurulumuna başlamak için ihtiyacınız olan bilgiler mevcuttur. Montaj ve kurulum tekniklerinin anlatıldığı bu kılavuz ürünlerimizin kurulumu    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý
    

    
        
        Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342
    

    
        
        Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını    

    
        Detaylı 
    




    
        Şanzıman, hibrid araç. Sökme UYARI! Sıcak soğutma suyuna dikkat edin. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın.
    

    
        
        UYARI! Sıcak soğutma suyuna dikkat edin. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın. Not: Büyük miktarda soğutma suyunun sızmaması için, motor soğutma sistemi ve otobüs ısıtma sistemi arasındaki muslukları kapatın.    

    
        Detaylı 
    




    
        FixGrid100 7/15 Montaj Kılavuzu. Gerekli diğer belgeler. Genel montaj kılavuzu - Montaj ve Projelendirme
    

    
        
        FixGrid100 7/15 Montaj Kılavuzu Ek montaj parçası FixZ-7/15 Profil parçası üst Modül kıskacı (Z-14.4-631) FixZ-7/15 Profil parçası alt KlickTop çapraz bağlantı (Z-14.4-639) Temel profil Koruyucu Paspas    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697
    

    
        
        Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,    

    
        Detaylı 
    




    
        Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla
    

    
        
        Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,    

    
        Detaylı 
    




    
        J R04. Montaj kılavuzu. Geçerlilik alanı. Taşıma. Ön Ön. Çarpmaları önlemek için merdiven rulosu kullanın. Ön, baş üstü görüntü.
    

    
        
        Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik alanı Bu montj kılavuzunun geçerli olduğu model: 1001, 1002    

    
        Detaylı 
    




    
        Installation instructions, accessories. Lastik basıcı izleme sistemi (TPMS) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
    

    
        
        Talimat No Sürüm Parça No. 31330604 1.7 31414189, 31201481 Lastik basıcı izleme sistemi (TPMS) Sayfa 1 / 9 Özel Takımlar T9513035 TPMS aleti Alet numarası: T9513035 Alet tanımı: TPMS aleti Alet panoları:    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904
    

    
        
        Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-36W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını    

    
        Detaylı 
    




    
        Proje: Nissan Avrupa - NOVA Konu: MOBÝL TELSÝZ DONANIM KURULUMU KILAVUZU. Döküman Deðiþiklikleri. Sürüm Tarih Yazar Açýklama.
    

    
        
        ÝÇERÝK / KOPYA Proje: Nissan Avrupa - NOVA Konu: MOBÝL TELSÝZ DONANIM KURULUMU KILAVUZU Döküman Deðiþiklikleri Sürüm Tarih Yazar Açýklama 1.0 Þubat, 21 2006 NE Son sürüm -  2004/1 04/EC ye göre    

    
        Detaylı 
    




    
        HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI
    

    
        
        HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI MODEL RTM 0125 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ KOVANI 2. ÇALIŞTIRMA TETİĞİ 3. HAVA GİRİŞİ 4. BASINÇ AYARLAYICI 5. SAĞ SOL BUTONU TEKNİK VERİLER Hız Maks.    

    
        Detaylı 
    




    
        Lumination LED Armatürler
    

    
        
        GE Lighting Solutions Montaj Kılavuzu Lumination LED Armatürler Askılı LED Bağlantı Elemanı (EP14 Serisi) Özellikler Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür) 5 yıl garanti IP30 Kuru yere uygun BAŞLAMADAN    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000
    

    
        
        Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin    

    
        Detaylı 
    




    
        Robert Bosch GmbH. Mobil servis arabası
    

    
        
        Mobil servis arabası Mobil yardımcı Mobil servis arabası Son derece pratik: Bu tekerlekli araba ihtiyaç anında daima oradadır ve her şey için fazlasıyla yer sunar. 1 Giriş Mutfağınızda harikalar yaratmak    

    
        Detaylı 
    




    
        HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi
    

    
        
        HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926
    

    
        
        Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,    

    
        Detaylı 
    




    
        Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A
    

    
        
        Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti    

    
        Detaylı 
    




    
        KESME, EĞELEME, DELME KESME EĞELEME DELME
    

    
        
        KESME, EĞELEME, DELME KESME EĞELEME DELME Ergonomik tasarlanan yüksek kaliteli işlemler: Ürün gamı oldukça büyüktür ve size evde, bahçede ya da atölyede çalışmanıza yardım olacaktır. 142 9100 MAKET BIÇAĞI    

    
        Detaylı 
    




    
        Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu
    

    
        
        Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri    

    
        Detaylı 
    




    
        Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 130. Elektronik Termostat. www.devi.com
    

    
        
        Kurulum Kılavuzu DEVIreg 130 Elektronik Termostat www.devi.com  İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları....... 5 2 Montaj Talimatları...........    

    
        Detaylı 
    




    
        HOOK-ON TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ
    

    
        
        HOOK-ON TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Hook-On Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.    

    
        Detaylı 
    




    
        3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý
    

    
        
        3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya    

    
        Detaylı 
    




    
        KIRICI VE DELİCİ MATKAP
    

    
        
        KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670
    

    
        
        Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,    

    
        Detaylı 
    




    
        Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na
    

    
        
        Oksijen sensörünün değiştirilmesi Giriş Oksijen sensörünün her iki senede bir ya da gerekirse daha kısa aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Genel onarım talimatları Ventilatöre bakım yaparken, ventilatör    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint
    

    
        
        Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný    

    
        Detaylı 
    




    
        HYDRONIC M II Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý
    

    
        
        HYDRONIC M II Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Isýtma cihazý Sipariþ numarasý Isýtma cihazý Sipariþ numarasý Hydronic M8 Biodizel 12 V 25 2470 05 00 00 24 V 25 2471 05 00 00 Hydronic    

    
        Detaylı 
    




    
        PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak
    

    
        
        PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak 700 600 500 400 300 200 100 50 40 30 20 10 5 1 1 5 10 20 30 50 100 200 300 500 Debi Q AÇIKLAMA Kuyu genişliği inç Seri Maksimum debisi m 3 /s Monofaze motor Kademe sayısı    

    
        Detaylı 
    




    
        Küçük panolar. Polikarbonat kutular PK. Alüminyum döküm kutular GA. Terminal kutuları KL. E-Box EB. BUS kutular BG
    

    
        
        Küçük panolar Polikarbonat kutular PK Polikarbonat kutular PK...24...27 Alüminyum döküm kutular GA Alüminyum döküm kutular GA...28...29 Terminal kutuları KL Terminal kutuları KL...30 E-Box EB E-Box EB...34    

    
        Detaylı 
    




    
        Havalandırma Kanalı Ekipmanları
    

    
        
        Havalandırma Kanalı Ekipmanları 5Kanal Destekleri PLU 1G-N Kanal Kelepçesi PLU 1G-N Kanal Kelepçesi - Contalı PLU 2G Kanal Kelepçesi Sayfa 5-3 Sayfa 5-4 Sayfa 5-5 PLU 2G Kanal Kelepçesi - Contalı PLU >    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý
    

    
        
        Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA410
    

    
        
        Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SIEMENS GIGASET DA410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SIEMENS GIGASET DA410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,    

    
        Detaylı 
    




    
        Laser LAX 300 G. Kullanma kılavuzu
    

    
        
        Laser LAX 300 G tr Kullanma kılavuzu A1 4 3 2a 1a 2b 8 4 5 9 1b 6 7 A2 A3 11 10 A4 A5 A6 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 A7 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 L2 ± 1/4 ± 0,2 mm/m B1 B2 90 C1 C2 C3 C4   X1 X2 X3 5m 5m S = 5m    

    
        Detaylı 
    




    
        2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler
    

    
        
        2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 05.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler...    

    
        Detaylı 
    




    
        T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU
    

    
        
        T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ    

    
        Detaylı 
    




    
        HUSQVARNA DUVAR TESTERELERİ 2010
    

    
        
        HUSQVARNA DUVAR TESTERELERİ 2010 Kapı açma. Pencere açma. Havalandırma boşluğu açma. Merdiven kesme. Eğimli kesme. Duvara sıfır kesme. Simetrik yolu sayesinde rayın her iki yönünde kesim yapmak mümkündür.    

    
        Detaylı 
    




    
        DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI
    

    
        
        - 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi taktir de    

    
        Detaylı 
    




    
        WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN
    

    
        
        WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden    

    
        Detaylı 
    




    
        Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar)
    

    
        
        Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52 Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Document ID: 4957 İçindekiler İçindekiler Genel. Genel    

    
        Detaylı 
    




    
        TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU
    

    
        
        PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME    

    
        Detaylı 
    




    
        Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..
    

    
        
        TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE    

    
        Detaylı 
    




    
        HUP 200 DERİN DONDURUCU
    

    
        
        Kullanım Kılavuzu HUP 200 DERİN DONDURUCU ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Bu uyarılar güvenliğiniz açısından önemlidir. Cihazı kurmadan veya kullanmadan önce bu uyarıları anladığınızdan emin olun. Güvenliğiniz    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý
    

    
        
        Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi    

    
        Detaylı 
    




    
        HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ
    

    
        
        HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.    

    
        Detaylı 
    




    
        Laser FLS 90. Kullanma kılavuzu
    

    
        
        Laser FLS 90 tr Kullanma kılavuzu L SE R R DI TIO N DO NO T ST R E IN TO BE M L SE R CL S S 2 5 1 2 4 3 3 6 7 B1 B2 1 C1 C2 C3 S1 =S2 = 90 C4 S1 90 S2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 S=10m 32 10 E2 C L 1 B E3 L 2    

    
        Detaylı 
    




    
        INTEGRA TOP ÇEKMECE SİSTEMİ. Tek yanaklı metal çekmece sistemi.
    

    
        
        INTEGRA TOP ÇEKMECE SİSTEMİ Tek yanaklı metal çekmece sistemi. www.grass.eu INTEGRA TOP TEK YANAKLI ÇEKMECE SİSTEMİ Esnek üretim için çözümler. KALITE SERTIFIKASI Integra sistemi kendini kanıtlamış kaliteyi    

    
        Detaylı 
    




    
        NOVA STVK 410. Teknik Bilgiler Vinilester esaslı stirensiz iki kompenantlı ankraj harcı TEKNİK ÖZELLİKLER. Produced by
    

    
        
        1 TEKNİK ÖZELLİKLER KULLANIMI 1. UYGULAMA ALANLARI KULLANIM BİLGİLERİ YÜZEYALTI: Beton, yekpare taş Yapı güçlendirme ankrajlarında, yüksek mukavemet gerektiren çelik beton bağlantılarında, metrik dişli    

    
        Detaylı 
    




    
        203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU
    

    
        
        203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN 14988 Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü en verilen    

    
        Detaylı 
    




    
        Kritik iklimlendirme uygulamaları için nem transmiteri
    

    
        
        6651_TR 3/26/12 3:14 PM Page 1 ÖZELLİKLER ; havalandırma ve farklı uygulamalar için, 660x prob alternatifleri ile basit transmiterlere göre daha sorunsuz, stabil, doğru ölçümlerin yapılabilmesine olanak    

    
        Detaylı 
    




    
        ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU
    

    
        
        ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI    

    
        Detaylı 
    




    
        Binalar için profesyonel çözümler. www.chapier.com.tr GİRİŞ KONTROLLERİ KİLİTLEME SİSTEMLERİ ACİL DURUM ÇIKIŞI OTOMATİK SİSTEMLER AKSESUARLAR PARK
    

    
        
        GİRİŞ KONTROLLERİ ACİL DURUM ÇIKIŞI KİLİTLEME SİSTEMLERİ OTOMATİK SİSTEMLER AKSESUARLAR KAPILAR VE SAHANLIKLAR PARK BİNALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI Binalar için profesyonel çözümler Kapı Kapatıcılar Hakkında    

    
        Detaylı 
    




    
        TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM118 RTM123 RTM126 RTM129 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU
    

    
        
        TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM118 RTM123 RTM126 RTM129 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 6 7 4 3 2 5 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. KORUYUCU KAPAK 2. KORUYUCU KAPAK SIKIŞTIRMA KOLU 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. İLAVE SAP    

    
        Detaylı 
    




    
        ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN
    

    
        
        ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES    

    
        Detaylı 
    




    
        Çoklu araç prizi. Güvenlik ve kullanım. Tchibo GmbH D Hamburg 85720HB32XVI
    

    
        
        Çoklu araç prizi tr Güvenlik ve kullanım Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 85720HB32XVI 2015-11 327 382 Değerli Müşterimiz! Yeni çoklu araç prizinizle, çakmak yuvası prizleri üzerinden çalıştırılabilen iki adet    

    
        Detaylı 
    




    
        Elektrikli Kaynatma Kazanları
    

    
        
        700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,    

    
        Detaylı 
    




    
        Kameralý Aydýnlatma Sistemi
    

    
        
        Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen    

    
        Detaylı 
    




    
        PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ ELEKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ
    

    
        
        PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ LKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212)    

    
        Detaylı 
    




    
        MONTAJ TALİMATLARI DİNAMİK TRİM KONTROL SİSTEMİ S SERİSİ
    

    
        
        MONTAJ TALİMATLARI DİNAMİK TRİM KONTROL SİSTEMİ S SERİSİ TAKIMLAR Elektrikli matkap Matkap uçları Delik testeresi Vidalı uçlar Ø 2,5 mm (3/32") Ø 3 mm (1/8") Ø 3,5 mm (9/64") Ø 4 mm (5/32") Ø 5 mm (3/16")    

    
        Detaylı 
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