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                                                                                1 SERBEST YÜZEYLİ AKIMLAR (AÇIK KANAL AKIMLARI) Açık Kanallar Su yüzeyi atmosferle temas halinde olan akımlara Serbest Yüzeyli Akımlar veya Açık Kanal Akımları adı verilmektedir. Bu tür akımlar genellikle kanal adı verilen üstü açık su yolları ile galeri ve tünel adı verilen ve tam dolu olarak çalışmayan üstü kapalı su yollarında meydana gelmektedir. Tam dolu olarak akmayan borularda su yüzeyi atmosferle temas halinde olduğundan, bunlar da açık kanal akımları tanımı içerisine girerler. Öğr.Gör..Gör.Dr.Çiğdem DEMİRTAŞ 06/12/2007 Serbest yüzeyli (açık kanal) akım örnekleri Açık Kanal Akımları ile Boru Akımlarının Karşılaştırılması Açık kanal akımında su yüzeyi, hidrolik e ğim çizgisini oluşturmakta ve kanaldaki su derinliği piyezometrik yüksekliğe eşit olmaktadır. Açık kanal akımlarında bu (p/γ) piyezometrik yükseklik (h) sembolü ile gösterilmektedir. 1
                                            










                                            2 Açık Kanallarda Laminar ve Türbülanslı Akım Açık kanallarda laminar akımın meydana gelmesi için kesit alanı son derece küçük veya kinematik vizkozitesi son derece yüksek olmalıdır. Borularda laminar akımın meydana gelmesi için Reynolds sayısının 2000 den büyük olması gerekmektedir. Aynı sayı açık kanallar için uygulanırsa da Reynolds sayısı eşitliğinde bulunan (D) boru çapı yerine bunun eşdeğeri olan D=4R değerinin konulması sonucunda Reynolds sayısı eşitliği: olarak elde edilir. Yukarıdaki eşitlikte R hidrolik yarıçap olup kesit alanının ıslak çevreye oranıdır. Bu eşitliğin 4 ile kısaltılması sonucunda ise açık kanallar için Reynolds sayısı; olarak alt sınır değerini bulur. Buna göre açık kanallarda Reynolds sayısı, borulardaki değerlerin dörtte biri kadar olmaktadır. Açık kanallarda, Reynolds sayısı 500 den küçük ise laminar akım meydana gelir. Reynolds sayısının 500 ile 2000 arasında geçiş bölgesi olup, akım laminar veya türbülanslıdır. Reynolds sayısının 2000 den büyük olması halinde türbülanslı akım meydana gelir. Açık kanal akımlarının çoğunluğu türbülanslı akım şeklinde olmaktadır. Türbülanslı akımda yük kaybı, hızın karesi ile doğru orantılıdır. Açık Kanal Akımlarının Sınıflandırılması Açık kanal akımları pek çok yönden sınıflandırılabilir. Burada açıklanan sınıflandırma yöntemi, zaman ve mekan boyutunda su(akım) derinliğinin değişmesine bağlıdır. Düzenli ve Düzensiz Akım Açık kanallarda su derinliğinin zamanla değişmediği veya belirli zaman aralıklarında sabit kaldığı akımlara Düzenli Akım adı verilmektedir. Su derinliğinin zamanla değiştiği akımlara ise Düzensiz Akım denilmektedir. Uniform ve Değişken(Uniform olmayan) Akım(kriter mekandır) Açık kanallarda su derinliğinin, kanalın her kesitinde aynı olduğu akım çeşidine Uniform Akım adı verilir. Diğer bir anlatımla, kanal güzergahı boyunca her noktada su derinliği aynı değerdedir. 2
                                            

                                            3 Düzenli uniform akım,, kanal kesitinin her kesitinde su derinliğinin zamanla değişmeyip aynı olduğu akım çeşididir. Kanaldaki su derinliği zamanla değişmez. Düzensiz uniform akım,, kanal uzunluğunun her kesitinde su derinliği aynı olmakla beraber, zamanla değiştiği görülmektedir. Kanaldaki su yüzeyi kanalın her yerinde kanal tabanına paralel olmakta, ancak zamanla alçalıp yükselmekte, yani dalgalanma göstermektedir. Kanal uzunluğunca su derinliğinin değişmesi halinde, meyadana gelen akıma değişken akım adı verilmektedir. Bu terim uniform olmayan akım ile eşanlamlı olup düzenli veya düzensiz olabilir. Açık kanal akımlarının sınıflandırılması Değişken akım da kendi arasında tedrici değişken veya ani değişken olarak sınıflandırılabilmektedir. Kısa zaman süresinde su derinliğinin birdenbire değiştiği akımlara ani değişken akım ve bu durumun aksine de tedrici değişken akım adı verilmektedir. Ani değişken akım genellikle yersel bir olay olup örnek olarak hidrolik sıçrama ve hidrolik düşü gösterilebilir. A ık kanal akım eşitleri Açık kanal akım çeşitleri(t.d.a.=tedrici değişken akım, A.D.A.=Ani değişken akım) 3
                                            

                                            4 Açık kanal düzenli akım çeşitleri Açık kanal akım çeşitleri(t.d.a.=tedrici değişken akım, A.D.A.=Ani değişken akım) Açık Kanal Akımlarının Rejimleri Açık kanal akımlarında vizkozite etkisi Reynolds Sayısı ile değerlendirilir. Reynolds sayısı da vizkozite kuvvetlerinin atalet kuvvetlerine oranı olarak elde edilmekte ve bunun sayısal değerlerine göre açık kanallarda akım laminar akım, geçiş bölgesi akımı ve türbülanslı akım olarak sınıflandırılmaktadır. Açık kanal akımlarında yerçekiminin etkisi Froude Sayısı ile değerlendirilmektedir. Froude Sayısı, atalet kuvvetlerinin yerçekimi kuvvetlerine yani ağırlık kuvvetlerine oranı olarak tanımlanmakta ve; Fr = Froude sayısı(boyutsuz) V = Ortalama hız (m/s) g = Yerçekimi ivmesi (m/s²) h = Su derinliği(m) değerlerini göstermektedir. eşitliği ile gösterilmektedir. Bu eşitlikte; 4
                                            

                                            5 Froude sayısının 1 e eşit olması yani Fr = 1 halinde akım kritik akım şeklindedir. Bu durumda V²=g.h olmaktadır. Froude sayısının 1 den küçük olması yani V²< g.h olması halinde akım kritik altı akım şeklindedir. Bu durumda yerçekimi kuvvetleri akımda büyük rol oynar ve bu nedenle hız düşük olduğundan bu akıma nehir akımı veya durgun akım denilir. Froude sayısının 1 den büyük olması yani V²> g.h olması halinde akım kritik üstü akım şeklindedir. Bu durumda atalet kuvvetleri hakim durumda rol oynar ve bu nedenle hız yüksek olduğundan bu akıma sel akımı veya hızlı akım denilir. Açık kanallardaki akım rejimleri: Kritik altı-laminar laminar akım rejimi Fr < 1 ve Re < 500 laminar akım sınırı içinde Kritik üstü-laminar akım rejimi Fr > 1 ve Re laminar akım sınırı içinde Kritik üstü-türbülanslı türbülanslı akım rejimi Fr > 1 ve Re türbülanslı akım sınırı içinde Kritik altı-türbülanslı türbülanslı akım rejimi Fr < 1 ve Re türbülanslı akım sınırı içinde 5
                                            

                                            6 Açık Kanal Çeşitleri Su yüzeyi atmosferle temas halinde bulunan su yollarına Açık Kanal adı verilir. Mühendislik uygulamalarında suni açık kanallara değişik şartlar için kanal, ayaklı kanal(kanalet kanalet), fazla eğimli kanal, şüt şüt, menfez, serbest akımlı tünel v.b. isimler verilmektedir. Kanal(canal canal) ) : Taş, betonarme, beton, ahşap veya bitümlü mateyal ile kaplanmış veya kaplanmamış arazi üzerinde genellikle tatlı eğimli ve uzun olarak inşa edilen su yollarına denilmektedir. Ayaklı Kanal(Kanalet Kanalet)( )(Flume): Genellikle çukurlukları veya problemli arazileri geçmek veya normal kanal inşaatı pratik ve ekonomik olmayan şartlarda, ahşap, metal veya betondan yapılan ve genellikle arazi üzerinde mesnetlendirilmiş su yollarına denilmektedir. Fazla Eğimli Kanal(Chute Chute): Suyu yüksek bir seviyeden yüksek hız meydana getirecek kadar fazla eğimli ve su yüzeyi alçalmasının kanalın oldukça uzun bir kısmı üzerinde meydana geldiği suni su yollarına denilmektedir. Düşü(Drop Drop): Fazla eğimli kanala benzemekle beraber kanalda su yüzeyinin kısa bir mesafe içerisinde alçalmasını sağlamak amacıyla projelendirilen suni su yapısıdır. Menfez(Culvert Culvert): Karayolu, demiryolu, kanal altından veya seddeler içerisinden suyu dreene etmek amacıyla nispeten kısa mesafede inşa edilen üstü kapalı ve kısmen dolu olarak akan geçiş yapısına verilen isimdir. Serbest Akımlı Tünel(Open Open-flow tunnel): Genellikle arazide bir engel veya tepe içerisinden suyu taşımak amacıyla nispeten uzun mesafede olmak üzere inşa edilen, kısmen dolu olarak akan, üstü kapalı suni su yollarına verilen isimdir. 6
                                            

                                            7 7
                                            

                                            8 Açık Kanal Geometrisi Kanal taban eğimi sabit ve kesit değişmeyecek şekilde inşa edilen kanala prizmatik kanal adı verilir. Su derinliğ (h) Serbest yüzey genişliği(t) Kesit alanı(a) Islak çevre(p) Hidrolik yarıçap(r) R=A/P Hidrolik derinlik(d) D=A/T 8
                                            

                                            9 Hidrolik Eğim Açık kanal akımında 3 çeşit eğimden söz edilir. 1. Kanal taban eğimi(i t ) 2. Su yüzeyinin eğimi(i s ) 3. Enerji eğimi(i) SERBEST YÜZEYLİ AKIMLAR (AÇIK KANAL AKIMLARI) Öğr.Gör..Gör.Dr.Çiğdem DEMİRTAŞ 06/12/2007 9
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        AÇIK KANAL AKIMI. Hopa Yukarı Sundura Deresi-ARTVİN
    

    
        
        AÇIK KANAL AKIMI Hopa Yukarı Sundura Deresi-ARTVİN AÇIK KANAL AKIMI (AKA) Açık kanal akımı serbest yüzeyli akımın olduğu bir akımdır. serbest yüzey hava ve su arasındaki ara yüzey @ serbest yüzeyli akımda    

    
        Detaylı 
    




    
        AÇIK KANAL HİDROLİĞİ
    

    
        
        AÇIK KANAL HİDROLİĞİ Tanım : Serbest su yüzeyinin hava ile temas ettiği akımlardır. SERBEST YÜZEYLİ AKIMLAR Su yüzeyi atmosferle temas halindedir. Sıvı sadece atmosfer basıncı etkisindedir. Akımı sağlayan    

    
        Detaylı 
    




    
        BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK490 Makine Laboratuarı Dersi Akışkanlar Mekaniği Deneyi
    

    
        
        BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK490 Makine Laboratuarı Dersi Akışkanlar Mekaniği Deneyi 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün    

    
        Detaylı 
    




    
        Makina Mühendisliği Bölümü Makine Laboratuarı
    

    
        
        Makina Mühendisliği Bölümü Makine Laboratuarı Reynolds Sayısı ve Akış Türleri Deneyi 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün akım çizgileriyle belirtilen    

    
        Detaylı 
    




    
        Io 2 = Io 1 =0.0016
    

    
        
        AÇIK KANAL HİDROLİĞİ 4 / Su yüzü Profilleri Soru : Dikdörten kesitli kanalda Q0 m /s, B4 m, k50 dir Kanal tabanı şekilde österildiği ibi farklı taban eğimine sahiptir Kanalın üç farklı kısmındaki üniform    

    
        Detaylı 
    




    
        Deneye Gelmeden Önce;
    

    
        
        Deneye Gelmeden Önce; Deney sonrası deney raporu yerine yapılacak kısa sınav için deney föyüne çalışılacak, Deney sırasında ve sınavda kullanılmak üzere hesap makinesi ve deney föyü getirilecek. Reynolds    

    
        Detaylı 
    




    
        YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM
    

    
        
        YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM Yavaş değişen akımların analizinde kullanılacak genel denklem bir kanal kesitindeki toplam enerji yüksekliği: H = V g + h + z x e göre türevi alınırsa: dh d V = dx dx    

    
        Detaylı 
    




    
        AKIŞ REJİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI KRİTİK DERİNLİK KAVRAMI
    

    
        
        AKIŞ REJİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI KRİTİK DERİNLİK KAVRAMI Açık kanallarda akış, yerçekimi-eğim ortak bileşeni nedeniyle oluşur, bu nedenle kanal taban eğiminin sertliği (dikliği), kesinlikle akışın hızını    

    
        Detaylı 
    




    
        Bölüm 8: Borularda sürtünmeli Akış
    

    
        
        Bölüm 8: Borularda sürtünmeli Akış Laminer ve Türbülanslı Akış Laminer Akış: Çalkantısız akışkan tabakaları ile karakterize edilen çok düzenli akışkan hareketi laminer akış olarak adlandırılır. Türbülanslı    

    
        Detaylı 
    




    
        τ s =0.76 ρghj o τ cs = τ cb { 1 Sin
    

    
        
        : Taban eğimi J o =0.000 olan trapez kesitli bir sulama kanalı ince çakıl bir zemine sahip olup, bu malzeme için kritik kama gerilmesi τ cb =3.9 N/m dir. Bu kanaldan 35 m 3 /s lik debi iletilmesi halinde    

    
        Detaylı 
    




    
        SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON
    

    
        
        SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON 8 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Su Ürünleri Teknolojileri Su temini Boru parçaları    

    
        Detaylı 
    




    
        İnşaat Mühendisliği Bölümü UYGULAMA 8 SERBEST YÜZEYLİ AKIMLAR
    

    
        
        SORU 1: Taban genişliği 8 m olan dikdörtgen kesitli bir kanaldan 24 m 3 /s debi geçerken su derinliği 2.0 m dir. Kanal genişliğinin 6 m ye düşürüldüğü kesitte; a) 0.20 m yüksekliğinde bir eşit yerleştirildiğinde    

    
        Detaylı 
    




    
        5. Boyut Analizi. 3) Bir deneysel tasarımda değişken sayısının azaltılması 4) Model tasarım prensiplerini belirlemek
    

    
        
        Boyut analizi, göz önüne alınan bir fiziksel olayı etkileyen deneysel değişkenlerin sayısını ve karmaşıklığını azaltmak için kullanılan bir yöntemdir. kışkanlar mekaniğinin gelişimi ağırlıklı bir şekilde    

    
        Detaylı 
    




    
        MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR
    

    
        
        MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: 1- (24 Puan) Şekildeki 5.08 cm çaplı 38.1 m uzunluğunda, 15.24 cm çaplı 22.86 m uzunluğunda ve 7.62 cm çaplı    

    
        Detaylı 
    




    
        ÇEV314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon. KanalizasyonŞebekelerinde Hidrolik Hesaplar
    

    
        
        9.3.08 ÇE34 Yağmursuyu ve Kanalizasyon KanalizasyonŞebekelerinde Hidrolik Hesaplar r. Öğr. Üy. Özgür ZEYAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Kanalizasyon İçinde Akışı Etkileyen Faktörler Eğim Akışın kesit    

    
        Detaylı 
    




    
        5. Boyut Analizi. 3) Bir deneysel tasarımda değişken sayısının azaltılması 4) Model tasarım prensiplerini belirlemek
    

    
        
        Boyut analizi, göz önüne alınan bir fiziksel olayı etkileyen deneysel değişkenlerin sayısını ve karmaşıklığını azaltmak için kullanılan bir yöntemdir. Akışkanlar mekaniğinin gelişimi ağırlıklı bir şekilde    

    
        Detaylı 
    




    
        Borularda Akış. Hesaplamalarda ortalama hız kullanılır.
    

    
        
        En yaygın karşılaşılan akış sistemi Su, petrol, doğal gaz, yağ, kan. Boru akışkan ile tam dolu (iç akış) Dairesel boru ve dikdörtgen kanallar Borularda Akış Dairesel borular içerisi ve dışarısı arasındaki    

    
        Detaylı 
    




    
        NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6
    

    
        
        Şube NÖ-A NÖ-B Adı- Soyadı: Fakülte No: Kimya Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20)    

    
        Detaylı 
    




    
        Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri
    

    
        
        Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri KÖPRÜLER Köprü yapımı ile; Akarsu tabanında oyulmalar Yatak değişmeleri Membada su kabarmaları meydana    

    
        Detaylı 
    




    
        ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan
    

    
        
        ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde    

    
        Detaylı 
    




    
        ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır.
    

    
        
        SORU 1) Şekildeki (silindir+piston) düzeni vasıtası ile kolunda luk bir kuvvet elde edilmektedir. İki piston arasındaki hacimde yoğunluğu olan bir akışkan varıdr. Verilenlere göre büyük pistonun hareketi    

    
        Detaylı 
    




    
        ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan
    

    
        
        ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde    

    
        Detaylı 
    




    
        Bölüm 13 AÇIK KANAL AKIŞI
    

    
        
        Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamaları 3. Baskı Yunus A. Cengel, John M. Cimbala McGraw-Hill, 2014 Bölüm 13 AÇIK KANAL AKIŞI Slaytları Hazırlayan: Prof. Dr. Suat CANBAZOĞLU Yayın hakkı The McGraw-Hill    

    
        Detaylı 
    




    
        Açık Drenaj Kanallarının Boyutlandırılması. Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK
    

    
        
        Açık Drenaj Kanallarının Boyutlandırılması Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK Drenaj kanalları, drenaj alanına ilişkin en yüksek yüzey akış debisi veya drenaj katsayısı ile belirlenen kanal kapasitesi gözönüne alınarak    

    
        Detaylı 
    




    
        (b) Model ve prototipi eşleştirmek için Reynolds benzerliğini kurmalıyız:
    

    
        
        AKM 205 BÖLÜM 7 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Askeri amaçlı hafif bir paraşüt tasarlanmaktadır. Çapı 7.3 m, deney yükü, paraşüt ve donanım ağırlığı    

    
        Detaylı 
    




    
        HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU
    

    
        
        HİDROLİK Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Ders Hakkında Genel Bilgiler Görüşme Saatleri:---------- Tavsiye edilen kitaplar: 1-Hidrolik (Prof. Dr. B. Mutlu SÜMER, Prof. Dr. İstemi ÜNSAL. ) 2-Akışkanlar Mekaniği    

    
        Detaylı 
    




    
        BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4
    

    
        
        BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM    

    
        Detaylı 
    




    
        3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ
    

    
        
        1 3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ (Ref. e_makaleleri) Isı değiştiricilerin büyük bir kısmında ısı transferi, akışkanlarda faz değişikliği olmadan gerçekleşir. Örneğin, sıcak bir petrol    

    
        Detaylı 
    




    
        ÇEV-220 Hidrolik. Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Demet KALAT
    

    
        
        ÇEV-220 Hidrolik Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Demet KALAT Borularda Akış Boru ve kanallardaki sıvı veya gaz akışından, yaygın olarak ısıtma soğutma uygulamaları ile akışkan    

    
        Detaylı 
    




    
        Suyun bir yerden bir başka yere iletilmesi su mühendisliğinin ana ilgi konusunu oluşturur. İki temel iletim biçimi vardır:
    

    
        
        CE 307 Hidrolik 1. GİRİŞ Kapsam Suyun bir yerden bir başka yere iletilmesi su mühendisliğinin ana ilgi konusunu oluşturur. İki temel iletim biçimi vardır: 1. İçindeki akımın basınçlı olduğu kapalı sistemler.    

    
        Detaylı 
    




    
        SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1.
    

    
        
        SORULAR - ÇÖZÜMLER 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1. Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0216-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru    

    
        Detaylı 
    




    
        Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout
    

    
        
        Su seviyesi = h a in Kum dolu sütun out Su seviyesi = h b 1803-1858 Modern hidrojeolojinin doğumu Henry Darcy nin deney seti (1856) 1 Darcy Kanunu Enerjinin yüksek olduğu yerlerden alçak olan yerlere doğru    

    
        Detaylı 
    




    
        Alınan Puan NOT: Yalnızca 5 soru çözünüz, çözmediğiniz soruyu X ile işaretleyiniz. Sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR ve ÇÖZÜMLER
    

    
        
        Gıda Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, Bahar yarıyılı 0216-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru Çözümleri 30.05.2017 Adı- Soyadı: Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)    

    
        Detaylı 
    




    
        AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ
    

    
        
        AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40    

    
        Detaylı 
    




    
        Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü
    

    
        
        Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Laboratuvarı Venturimetre Deney Föyü Hazırlayan Arş.Gör. Orhan BAYTAR 1.GİRİŞ Genellikle herhangi bir akış    

    
        Detaylı 
    




    
        BAĞLI POLİGON BAĞLI POLİGON
    

    
        
        BAĞLI POLİGON BAĞLI POLİGON 1 BAĞLI POLİGON BAĞLI POLİGON 2 BAĞLI POLİGON BAĞLI POLİGON 6 3 TRİGONOMETRİK NİVELMAN 7 H B - H A = Δh AB = S AB * cotz AB + a t H B = H A + S AB * cotz AB + a - t TRİGONOMETRİK    

    
        Detaylı 
    




    
        SORU #1. (20 p) (İlişkili Olduğu / Ders Öğrenme Çıktısı: 1,5,6 Program Çıktısı: 1)
    

    
        
        Süre 90 dakikadır. T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DERSİ 2015-2016 GÜZ FİNAL SINAVI (Prof.Dr. Tahsin ENGİN - Doç.Dr. Nedim Sözbir - Yrd.Doç.Dr. Yüksel KORKMAZ Yrd.Doç.Dr.    

    
        Detaylı 
    




    
        BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
    

    
        
        BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II BORU ve DİRSEKLERDE ENERJİ KAYBI DENEYİ 1.Deneyin Adı: Boru ve dirseklerde    

    
        Detaylı 
    




    
        4.Sıkıştırılamayan Akışkanlarda Sürtünme Kayıpları
    

    
        
        4.Sıkıştırılamayan Akışkanlarda Sürtünme Kayıpları Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Sıkıştırılamayan bir akışkan olan suyun silindirik düz bir boru içerisinde akarken    

    
        Detaylı 
    




    
        ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ
    

    
        
        ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ Pompa; suya basınç sağlayan veya suyu aşağıdan yukarıya terfi ettiren (yükselten) makinedir. Terfi merkezi; atık suların, çamurun ve arıtılmış suların bir bölgeden    

    
        Detaylı 
    




    
        Akışkanların Dinamiği
    

    
        
        Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.    

    
        Detaylı 
    




    
        Akışkanların Dinamiği
    

    
        
        Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.    

    
        Detaylı 
    




    
        Taşınım Olayları II MEMM2009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi bahar yy. borularda sürtünmeli akış. Prof. Dr.
    

    
        
        Taşınım Olayları II MEMM009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi 07-08 bahar yy. borularda sürtünmeli akış Prof. Dr. Gökhan Orhan istanbul üniversitesi / metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü Laminer    

    
        Detaylı 
    




    
        VENTURİMETRE DENEYİ 1. GİRİŞ
    

    
        
        VENTURİMETRE DENEYİ 1. GİRİŞ Genellikle herhangi bir akış esnasında akışkanın tabakaları farklı hızlarda hareket ederler ve akışkanın viskozitesi, uygulanan kuvvete karşı direnç gösteren tabakalar arasındaki    

    
        Detaylı 
    




    
        Ercan Kahya. Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul
    

    
        
        Ercan Kahya 1 Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul BÖLÜM 10 BORULAR İÇERİSİNDE AKIM 10.5. u; Bir önceki bölümde (10.3 'to / p ile 2 f V ENERJI KAYBI 10.5. HIDROLIK    

    
        Detaylı 
    




    
        SORU #1. (20 p) (İlişkili Olduğu / Ders Öğrenme Çıktısı: 1,5,6 Program Çıktısı: 1)
    

    
        
        Süre 90 dakikadır. T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DERSİ 015-016 GÜZ FİNAL SINAVI (Prof.Dr. Tahsin ENGİN - Doç.Dr. Nedim Sözbir - Yrd.Doç.Dr. Yüksel KORKMAZ Yrd.Doç.Dr.    

    
        Detaylı 
    




    
        Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu
    

    
        
        HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması    

    
        Detaylı 
    




    
        Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi
    

    
        
        Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Akışkanlar dinamiğinde, sürtünmesiz akışkanlar için Bernoulli prensibi akımın hız arttıkça aynı anda    

    
        Detaylı 
    




    
        CMK-202 / CMT204 Hidrolik - Pnömatik. Prof. Dr. Rıza GÜRBÜZ
    

    
        
        CMK-202 / CMT204 Hidrolik - Pnömatik Prof. Dr. Rıza GÜRBÜZ Hafta 1 Hidrostatik ve hidrodinamikle ilgili temel kanunları kavrayabilme Çankırı Karatekin Üniversitesi - 2016 2 Bu Derste İşlenecek Konular    

    
        Detaylı 
    




    
        ZEMİNLERDE SU ZEMİN SUYU
    

    
        
        ZEMİNLERDE SU ZEMİN SUYU Bir zemin kütlesini oluşturan taneler arasındaki boşluklar kısmen ya da tamamen su ile dolu olabilir. Zeminlerin taşıma gücü, yük altında sıkışması, şevler ve toprak barajlar gibi    

    
        Detaylı 
    




    
        Uluslararası Yavuz Tüneli
    

    
        
        Uluslararası Yavuz Tüneli (International Yavuz Tunnel) Tünele rüzgar kaynaklı etkiyen aerodinamik kuvvetler ve bu kuvvetlerin oluşturduğu kesme kuvveti ve moment diyagramları (Aerodinamic Forces Acting    

    
        Detaylı 
    




    
        Surface Processes and Landforms (12.163/12.463) Fall K. Whipple
    

    
        
        MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.163./12.463 Yeryüzü Süreçleri ve Yüzey Şekillerinin Evrimi 2004 Güz Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms    

    
        Detaylı 
    




    
        7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR
    

    
        
        7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) Denver, Colorao da (rakım 1610 m) yerel atmosfer basıncı 8.4 kpa dır. Bu basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki hava, 120 o C sıcaklıkta ve 2.5m 8m boyutlarında düz bir plaka    

    
        Detaylı 
    




    
        HİDROLİK MAKİNALAR YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
    

    
        
        HİDROLİK MAKİNALAR YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI HİDROLİK TÜRBİN ANALİZ VE DİZAYN ESASLARI Hidrolik türbinler, su kaynaklarının yerçekimi potansiyelinden, akan suyun kinetik enerjisinden ya da her ikisinin    

    
        Detaylı 
    




    
        AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ
    

    
        
        8 AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 2 2.1 BİR NOKTADAKİ BASINÇ Sıvı içindeki bir noktaya bütün yönlerden benzer basınç uygulanır. Şekil 2.1 deki gibi bir sıvı parçacığını göz önüne alın. Anlaşıldığı    

    
        Detaylı 
    




    
        BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
    

    
        
        BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR -I OSBORN REYNOLDS DENEY FÖYÜ 1. Deney Amacı Bu deneyin amacı laminer (katmanlı)    

    
        Detaylı 
    




    
        Momentum iletimi. Kuvvetin bileşenleri (Momentum akısının bileşenleri) x y z x p + t xx t xy t xz y t yx p + t yy t yz z t zx t zy p + t zz
    

    
        
        1. Moleküler momentum iletimi Hız gradanı ve basınç nedenile Kesme gerilmesi (t ij ) ve basınç (p) Momentum iletimi Kuvvetin etki ettiği alana dik ön (momentum iletim önü) Kuvvetin bileşenleri (Momentum    

    
        Detaylı 
    




    
        İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii
    

    
        
        Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle    

    
        Detaylı 
    




    
        ÇEV-220 Hidrolik. Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Demet KALAT
    

    
        
        ÇEV-220 Hidrolik Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Demet KALAT Borularda Türbülanslı Akış Mühendislik uygulamalarında akışların çoğu türbülanslıdır ve bu yüzden türbülansın    

    
        Detaylı 
    




    
        KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME)
    

    
        
        KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) Demir yolu traversleri çok büyük kesme yüklerini taşıyan kiriş olarak davranır. Bu durumda, eğer traversler ahşap malzemedense kesme kuvvetinin en büyük olduğu uçlarından    

    
        Detaylı 
    




    
        T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2
    

    
        
        T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ DENEYİ ÖĞRENCİ NO: ADI SOYADI:    

    
        Detaylı 
    




    
        713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1
    

    
        
        713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 Teslim tarihi:- 1. Bir şehrin 1960 yılındaki nüfusu 35600 ve 1980 deki nüfusu 54800 olarak verildiğine göre, bu şehrin 1970 ve 2010 yıllarındaki nüfusunu (a) aritmetik artışa    

    
        Detaylı 
    




    
        DRENAJ YAPILARI. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN
    

    
        
        DRENAJ YAPILARI Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN DRENAJ Yapımı tamamlanıp trafiğe açılan bir yolun gerek yüzey suyu ve gerekse yer altı suyuna karşı sürekli olarak korunması, suyun yola olan zararlarının önlenmesi    

    
        Detaylı 
    




    
        DÜZENLİ AKIMLARDA ENERJİ DENKLEMİ VE UYGULAMALARI
    

    
        
        DÜZENLİ AKIMLARDA ENERJİ DENKLEMİ VE UYGULAMALARI, iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanır(kg.m yada Kwh). Bir sıvının enerjisi, sıvı birim ağırlığının sahip olduğu iş yapabilme yeteneğidir. 1. Potansiyel    

    
        Detaylı 
    




    
        ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 1
    

    
        
        ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 1 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DENEY FÖYÜ (BORULARDA SÜRTÜNME KAYIPLARI) Hazırlayan: Araş. Gör.    

    
        Detaylı 
    




    
        Bahar. Su Yapıları II Dolusavaklar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1
    

    
        
        Su Yapıları II Dolusavaklar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i    

    
        Detaylı 
    




    
        Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri
    

    
        
        1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün akım çizgileriyle belirtilen çok düzenli akış hareketine laminer akış denir. Düşük hızlarda yağ gibi yüksek viskoziteli    

    
        Detaylı 
    




    
        Ercan Kahya. Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul
    

    
        
        Ercan Kahya 1 Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul BÖLÜM 13 AÇIK KANALLARDA AKIM: SU YÜZEYİNDE YEREL DEGİŞİMLER Tabanın Yükselmesi (eşik) (kabarma olmaması durumu)    

    
        Detaylı 
    




    
        AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut
    

    
        
        AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. 70 kg gelen bir bayanın 400 cm 2 toplam ayak tabanına sahip olduğunu göz önüne alınız. Bu bayan    

    
        Detaylı 
    




    
        TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI
    

    
        
        BÖLÜM 6 TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI 2 or Taşınımla ısı transfer hızı sıcaklık farkıyla orantılı olduğu gözlenmiştir ve bu Newton un soğuma yasasıyla ifade edilir. Taşınımla ısı transferi dinamik viskosite    

    
        Detaylı 
    




    
        SU YAPILARI. 2.Hafta. Genel Tanımlar
    

    
        
        SU YAPILARI 2.Hafta Genel Tanımlar Havzalar-Genel özellikleri Akım nedir? ve Akım ölçümü Akım verilerinin değerlendirilmesi Akarsularda katı madde hareketi Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr    

    
        Detaylı 
    




    
        3. GEMİ DİRENCİ, GEMİ DİRENCİNİN BİLEŞENLERİ, SINIR TABAKA
    

    
        
        3. GEMİ DİRENCİ, GEMİ DİRENCİNİN BİLEŞENLERİ, SINIR TABAKA 3.1 Gemi Direnci Bir gemi viskoz bir akışkanda (su + hava) v hızıyla hareket ediyorsa, gemiye viskoziteden kaynaklanan yüzeye teğet sürtünme kuvvetleri    

    
        Detaylı 
    




    
        ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I
    

    
        
        ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I DENEY 2 : BORULARDA BASINÇ KAYBI VE SÜRTÜNME DENEYİ (AKIŞKANLAR MEKANİĞİ) DENEYİN AMACI:    

    
        Detaylı 
    




    
        DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI
    

    
        
        DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir    

    
        Detaylı 
    




    
        Metal kalıplar Tabanı plastik enjeksiyonla üretilen, sayası ısı ile form alması istenilen (Rok ) ayakkabıların imalatında kullanılmaktadır.
    

    
        
        KALIP ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLERİ, KALIP ÜZERİNDE ÖLÇÜ ALINACAK TEMEL NOKTALAR Kalıp Üzerinde, modelin çizilip hazırlandığı, sayanın monte edildiği ve tabanın yerleştirildiği ayakkabının şeklini vermek için    

    
        Detaylı 
    




    
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
    

    
        
        YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Akışkanlar Mekaniği Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No : Grup    

    
        Detaylı 
    




    
        BÖLÜM 9 AÇIK KANAL AKIMLARI
    

    
        
        BÖLÜM 9 AÇIK KANAL AKIMLARI Atmosferle Temasta Olan Serbest Yüzeyli Akımlar. Sulama Kanalları, Kanalizasyon Boruları, Dren Borularındaki Akımlar Ve Tabi Akarsular Açık Kanal Akımlarıdır. Açık Kanaldaki    

    
        Detaylı 
    




    
        ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ
    

    
        
        ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ Doç. Dr. Alper Serdar ANLI 1.Hafta Ölçme Bilgisi Dersi 2013 Bahar Dönemi Ders Programı HAFTA KONU 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta    

    
        Detaylı 
    




    
        NÖ-A NÖ-B. Adı- Soyadı: Fakülte No:
    

    
        
        Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 05.01.2017 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20)    

    
        Detaylı 
    




    
        Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
    

    
        
        Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 kışkan Statiğine Giriş kışkan statiği (hidrostatik, aerostatik), durgun haldeki akışkanlarla    

    
        Detaylı 
    




    
        Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir.
    

    
        
        HARİTA NEDİR? Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün, istenilen ölçeğe göre özel işaretler yardımı ile küçültülerek çizilmiş örneğidir. H A R İ T A Yeryüzü şekillerinin, yerleşim    

    
        Detaylı 
    




    
        AKIŞ REJİMİNİN BELİRLENMESİ
    

    
        
        AKIŞ REJİMİNİN BELİRLENMESİ 1. Deneyin Amacı Kimyasal proseslerde, akışkanlar borulardan, kanallardan ve prosesin yürütüldüğü donanımdan geçmek zorundadır. Bu deneyde dairesel kesitli borularda sıkıştırılamayan    

    
        Detaylı 
    




    
        Viskozite, Boyutsuz Reynolds Sayısı, Laminer ve Türbülanslı akımlar
    

    
        
        Borularda Akış Tipleri Viskozite, Boyutsuz Reynolds Sayısı, Laminer ve Türbülanslı akımlar Reynolds Osborne Deney Sistemi Viskozitenin tanımı; Bir akışkanın (sıvı veya gaz) viskozitesi, akışkan üzerine    

    
        Detaylı 
    




    
        ÇEV314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon. KanalizasyonŞebekesinin Projelendirilmesi
    

    
        
        ÇEV314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon KanalizasyonŞebekesinin Projelendirilmesi Dr. Öğr. Üy. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Proje İçin Gerekli Ön Bilgiler Projenin ömrü Nüfus projeksiyonu Atık    

    
        Detaylı 
    




    
        Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler
    

    
        
        Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler 1. 70 km/sa hızla giden bir aracın emniyetle durabileceği mesafeyi bulunuz. Sürücünün intikal-reaksiyon süresi 2,0 saniye ve kayma-sürtünme katsayısı 0,45 alınacaktır.    

    
        Detaylı 
    




    
        Akifer Özellikleri
    

    
        
        Akifer Özellikleri Doygun olmayan bölge Doygun bölge Bütün boşluklar su+hava ile dolu Yer altı su seviyesi Bütün boşluklar su ile dolu Doygun olmayan (doymamış bölgede) zemin daneleri arasında su ve hava    

    
        Detaylı 
    




    
        SU YAPILARI. 2.Hafta. Genel Tanımlar
    

    
        
        SU YAPILARI 2.Hafta Genel Tanımlar Havzalar-Genel özellikleri Akım nedir? ve Akım ölçümü Akım verilerinin değerlendirilmesi Akarsularda katı madde hareketi Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr    

    
        Detaylı 
    




    
        HİDROLİK-PNÖMATİK. Prof. Dr. İrfan AY. Makina. Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Balıkesir - 2008
    

    
        
        Makina * Prof. Dr. İrfan AY Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU * Balıkesir - 008 1 HİDROLİK VE PNÖMATİK 1.BÖLÜM HİDROLİK VE PNÖMATİĞE GİRİŞ TARİHÇESİ: Modern hidroliğin temelleri 1650 yılında Pascal ın kendi    

    
        Detaylı 
    




    
        AÇIK KANAL AKIMLARINDA HIZ DAĞILIMININ ENTROPY YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. Mehmet Ardıçlıoğlu. Ali İhsan Şentürk. Galip Seçkin
    

    
        
        AÇIK KANAL AKILARINDA HIZ DAĞILIININ ENTROPY YÖNTEİ İLE İNCELENESİ ehmet Ardıçlıoğl Yard. Doç. Dr., Erciyes Üniv. ühendislik Fak. İnşaat üh. Böl. Kayseri, Tel: 352 4378, Fax: 9 352 4375784 E-mail: mardic@erciyes.ed.tr    

    
        Detaylı 
    




    
        900*9.81*0.025*61.91 19521.5 Watt 0.70
    

    
        
        INS 61 Hidrolik İnşaat Müendisliği ölümü Hidrolik nabilim alı Uygulama 5 Soru 1 : Şekildeki sistemle aznesinden aznesine Q = 5 l/s, özgül kütlesi = 900 kg/m, kinematik viskozitesi =10 - m /s olan yağ akmaktadır.    

    
        Detaylı 
    




    
        1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.
    

    
        
        Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, 2. Ara Sınavı Soruları 10.12.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)    

    
        Detaylı 
    




    
        2. SUYUN BORULARDAKİ AKIŞI
    

    
        
        . SUYUN BORULARDAKİ AKIŞI.. Birim Sistemleri Diğer bilim dallarında olduğu gibi suyun borulardaki akış formüllerinde de çeşitli birim sistemleri kullanılabilir. Bunlar: a) MKS (Meter-Kilogram-Second),    

    
        Detaylı 
    




    
        T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI
    

    
        
        T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI BORULARDA VE HİDROLİK ELEMANLARDA SÜRTÜNME KAYIPLARI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Borularda    

    
        Detaylı 
    




    
        k = sabit için, Nikuradse diyagramını şematik olarak çiziniz. Farklı akım türlerinin
    

    
        
        İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ R O L İ K E R S İ BORU İÇERİSİNEKİ BASINÇLI AKIMLAR - 1 Ci sabit için, Niuradse diyagramını şemati olara çiziniz. Farlı aım türlerinin i bölgelerini gösteriniz    

    
        Detaylı 
    




    
        22.10.2009 KAĞITHANE PİYALEPAŞA VE BOMONTİ DOLMABAHÇE KARAYOLU TÜNELLERİ KAĞITHANE PİYALEPAŞA VE BOMONTİ DOLMABAHÇE KARAYOLU TÜNELLERİ
    

    
        
        KAĞITHANE PİYALEPAŞA VE BOMONTİ DOLMABAHÇE KARAYOLU TÜNELLERİ Tünel güzergahları ve bağlantı yolları KAĞITHANE PİYALEPAŞA VE BOMONTİ DOLMABAHÇE KARAYOLU TÜNELLERİ Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli Teknik Bilgiler    

    
        Detaylı 
    




    
        ÜÇGEN VEYA TRAPEZ KESİTLİ AÇIK KANAL AKIMINDA ALTERNATİF DERİNLİĞİN BULUNMASI
    

    
        
        ÜÇGN VYA TRAPZ KSİTLİ AÇIK KANAL AKIMINDA ALTRNATİF DRİNLİĞİN BULUNMASI Yrd. Doç. Dr. Fiet KOCABAŞ rciyes Üni. Yozgat Mü. Mim. Fakültesi, İnşaat Mü. Bölümü, 6600, Yozgat 03 0 0 /3 fkocabas@erciyes.edu.tr    

    
        Detaylı 
    




    
        AKIġKANLAR MEKANĠĞĠ LABORATUARI 1
    

    
        
        AKIġKANLAR MEKANĠĞĠ LABORATUARI 1 Deney Sorumlusu ve Uyg. Öğr. El. Prof. Dr. İhsan DAĞTEKİN Prof. Dr. Haydar EREN Doç.Dr. Nevin ÇELİK ArĢ.Gör. Celal KISTAK DENEY NO:1 KONU: Su jeti deneyi. AMAÇ: Su jetinin    

    
        Detaylı 
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