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1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı
2 Manuel özet: Lütfen not edin Bu kılavuzdaki açıklamalarda Windows veya Macintosh bilgisayarınızı kullanma bilgisine sahip olduğunuz varsayılmıştır. İşletim sisteminize ilişkin bilgiler için, lütfen işletim sisteminizin kılavuzuna veya online Yardıma başvurun. Bu kılavuzdaki ekranların ve prosedürlerin açıklamaları, Windows ortamlarında özellikle Windows 7 Bu kılavuzda "MM-xxxx" görülen yerlerde "xxxx" yerine model numaranızı giriniz. Bu kılavuz, faks fonksiyonuna atıflar içerir. Ancak, faks fonksiyonunun bazı ülkelerde ve bölgelerde bulunmadığına dikkat kılavuz çok dikkatli bir şekilde ürün, sıkı kalite kontrol ve muayene sürecinden geçmiştir. Pek mümkün olmamakla birlikte bir kusur veya başka bir sorun ortaya çıktığında, lütfen satıcınızla veya en yakın yetkili servis temsilcisi ile temasa geçiniz. Kanunda belirtilenler haricinde, SHARP ürünün veya opsiyonlarının kullanımı sırasında meydana gelen arızalardan veya ürünün ve opsiyonlarının yanlış kullanımından kaynaklanan arızalardan veya diğer arızalardan veya ürünün kullanımından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir. Uyarı Telif hakkı kanunları çerçevesinde izin verilenler haricinde, önceden yazılı izin olmadan bu kılavuzun içeriğinin çoğaltılması, uyarlanması veya çevirisi yasaktır. Bu kılavuzdaki bütün bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. Bu makineye bağlanacak ağ kablosu veya USB kablosu, spesifikasyonlara uygun blendajlı bir kablo olmalıdır. Bu kılavuzda gösterilen resimler ve kontrol paneli ve dokunmatik ekran Çevresel cihazlar genellikle opsiyonel olmakla birlikte bazı modellerde belirli çevresel cihazlar standart donanım olarak bulunmaktadır. Bu kılavuzdaki açıklamalarda, makineye bir sağ kağıt kasetinin ve kağıt çekmecesinin takılı olduğu varsayılmıştır. Bazı fonksiyon ve prosedürler için bu açıklamalarda yukarıdakilerden farklı cihazların kurulu olduğu varsayılmıştır. Kılavuzda görülen ekran mesajları ve tuş adları, ürün geliştirme ve modifikasyonlar nedeniyle gerçek makinede görülenlerden farklı olabilir. YAZILIM LİSANSI Programı CD-ROM'dan kurarken YAZILIM LİSANSI ekrana gelecektir. CD-ROM'daki veya makinedeki yazılımın tamamını veya herhangi bir kısmını kullanırken, YAZILIM LİSANSININ şartlarını kabul etmiş olursunuz. İÇİNDEKİLER 1 YAZILIMI KURMADAN ÖNCE 3 4 CD-ROM'LAR VE YAZILIM YAZILIM CD-ROM'U DİĞER CD-ROM'LAR... 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİNİ DOĞRULAMA SISTEM GEREKSINIMLERI... 5 YAZILIM GEREKSİNİMLERİ MAKİNENİN BAĞLANMASI BİR AĞA BAĞLAMA MAKİNEYİ BİR USB KABLOSU İLE BAĞLAMA (Windows) BİR MACINTOSH ORTAMINDA KURULUM MAC OS X ARIZA GİDERME KURULUM BAŞARISIZ OLURSA YAZILIMI KALDIRMA WINDOWS ORTAMINDA KURULUM YAZILIM SEÇME EKRANINI AÇMA (BÜTÜN YAZILIMLAR İÇİN)...
3 8 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN / PC FAKS SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU... 9 MAKİNE BİR AĞA BAĞLI OLDUĞU ZAMAN 9 MAKİNE BİR USB KABLOSU İLE BAĞLANACAĞI ZAMAN MAKİNENİN BİR PAYLAŞILAN YAZICI OLARAK KULLANILMASI MAKİNEDE KURULU SEÇENEKLER İÇİN YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN AYARLANMASI 24 YAZICI DURUM MONİTÖRÜNÜN KURULMASI TARAYICI SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU PS EKRAN FONTLARININ KURULMASI PORTUN DEĞİŞTİRİLMESİ YAZILIMI KURMADAN ÖNCE Bu bölümde, makinenin yazıcı ve tarayıcı fonksiyonlarını kullanmanıza imkan tanıyan yazılım programları, yazılımı içeren CD-ROM'lar ve kurulum prosedürünü içeren sayfaları açıklanmıştır. CD-ROM'LAR VE YAZILIM Makine ile birlikte kullanılabilen yazılım, makineyle ve genişletme kiti ile birlikte verilen CD-ROM'larda yer almaktadır. Yazılımı kurmadan önce, bilgisayarınızın ve makinenin "SİSTEM GEREKSİNİMLERİNİ DOĞRULAMA" (sayfa 5) bölümündeki sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olunuz. YAZILIM CD-ROM'U Makine ile birlikte verilen "Software CD- ROM"u (Windows için) Makineye yazıcı genişletme kiti kuruluyken makine ile birlikte verilen "Software CD-ROM"u kullanılmaz. Lütfen yazıcı genişletme kiti ile birlikte verilen "Software CD-ROM"unu kullanınız. Makineyle birlikte verilen "Software CD-ROM"u, yazıcı sürücüsünü ve diğer yazılımları içerir. Modellere bağlı olarak yazıcı genişleme kiti standart olarak takılıdır. Bu durumda, yazıcı genişleme kitine eşlik eden "Yazılım CD-ROM"unun içeriği, makineye eşlik eden "Yazılım CD-ROM"unda da mevcuttur. Lütfen makineye eşlik eden "Yazılım CD-ROM"unu kullanın. Sharp Advanced Printing Language-c yazıcı sürücüsü Bu sürücü, mülkiyeti SHARP'a ait bir yazıcı sürücüsüdür. MAKİNE BİR AĞA BAĞLI OLDUĞU ZAMAN (sayfa 9) MAKİNE BİR USB KABLOSU İLE BAĞLANACAĞI ZAMAN (sayfa 19) Yazıcı Durum Monitörü (sadece makine bir ağa bağlandığı zaman kullanılabilir) Bu, bilgisayar ekranında makinenin durumunu görüntülemenizi sağlar. YAZICI DURUM MONİTÖRÜNÜN KURULMASI (sayfa 27) PC Faks sürücüsü Bu sürücü, bir dosyayı yazdırırken kullanılan aynı prosedürü kullanarak bilgisayarınızdan bir faks olarak dosya göndermenizi sağlar. (Faks opsiyonu takılı olduğu zaman.) Faks fonksiyonu kurulu olmasa bile, PC Faks sürücüsü, bir dosyayı yazdırdığınızla aynı şekilde bir Internet faksı olarak bilgisayarınızdan bir dosyayı göndermenizi sağlamak için Internet faks genişletme kitindeki CD-ROM'u kullanarak güncelleştirilebilir. YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN / PC FAKS SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU (sayfa 9) Tarayıcı sürücüsü (TWAIN sürücü) (sadece makine bir ağa bağlandığı zaman kullanılabilir) Bu sürücü, TWAIN uyumlu bir yazılım uygulamasından makinenin tarayıcı fonksiyonlarını kullanmazını mümkün kılar.
4 
5 MAKİNE BİR USB KABLOSU İLE BAĞLANACAĞI ZAMAN (sayfa 19) MAKİNE BİR AĞA BAĞLI OLDUĞU ZAMAN Bu bölümde, makine bir Windows ağına (TCP/IP ağı) bağlı olduğunda yazıcı sürücüsünün ve PC Faks sürücüsünün nasıl kurulacağı açıklanmıştır. Yazılımı kurmak için yönetici hakları gerekir. Makine bir uzak yere kurulduğu zaman IPP fonksiyonunu kullanarak Internet üzerinden makineye yazdırmak için veya SSL (şifreli iletişim) fonksiyonunu kullanarak yazdırmak için, bkz "IPP fonksiyonunu ve SSL fonksiyonunu kullanarak yazdırma" (sayfa 17) ve yazıcı sürücüsünü veya PC- Faks sürücüsünü kurunuz. (Modellere bağlı olarak, bu işlev mevcut bulunmayabilir.) Makine bir salt Ipv6 ağına bağlanırsa Kurucudan makinenin adresini belirleyerek yazılım kurulamıyor. Yazılımı "Makinenin adresini belirleyerek kurulum" bölümünde (sayfa 14) açıklandığı gibi kurduktan sonra, "Bir Standart TCP/IP Bağlantı Noktası Değiştirme" (sayfa 32) bölümünde açıklandığı gibi bağlantı noktasını değiştirin. Bu bölümdeki kurulum prosedürü, hem yazıcı sürücüsü hem de PC Faks sürücüsü ile ilgili olmakla birlikte açıklamalar yazıcı sürücüsü üzerine yoğunlaşmıştır. 9 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN / PC FAKS SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU Standart kurulum Yazılım seçme ekranı "YAZILIM SEÇME EKRANINI AÇMA (BÜTÜN YAZILIMLAR İÇİN)" (sayfa 8) 6 adımında ekrana geldiği zaman, aşağıdaki işlemleri yapınız. 1 [Yazıcı Sürücüsü] düğmesini tıklayın. PC-Fax sürücüsünü kurmak için, [Yardımcı Yazılım] [PC-Faks Sürücüsü] düğmesini tıklayınız. 2 [Standart kurulum] düğmesini tıklayın. [Özel kurulum] seçildiği zaman aşağıdaki kalemlerden herhangi birini değiştirebilirsiniz. [Standart kurulum] seçildiği zaman kurulum aşağıda gösterildiği gibi gerçekleşecektir. Makine bağlantı yöntemi: LPR Doğrudan Yazdırma (Otomatik Arama) Varsayılan yazıcı olarak ayarla: Evet (PC-Faks sürücüsü hariç) Yazıcı sürücüsü adı: Değiştirilemez PCL yazıcı ekran fontu (Sadece PCL, PS yazıcı sürücüsü veya PPD sürücüsü kurulurken): Kurulu [Özel kurulum] seçtiğiniz taktirde [LPR Doğrudan Yazdırma (Otomatik Arama)] seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın. [LPR Doğrudan Yazdırma (Otomatik Arama)] dışında bir seçim yaptıysanız aşağıdaki sayfalara bakın: LPR Doğrudan Yazdırma (Adres Belirle): sayfa 14 IPP: sayfa 17 Paylaşılan yazıcı: sayfa 23 Bu bilgisayara bağlanır: sayfa YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN / PC FAKS SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU 3 Ağa bağlı durumdaki yazıcılar algılanır. Makineyi seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın. 6 1 penceresinde [Kapat] düğmesini mesaj ekrana gelirse, bilgisayarınızı yeniden başlatmak için [Evet] düğmesini tıklayın. Arama sonuçlarında sadece 1 aygıt bulunursa bu ekran görüntülenmez. Makine bulunmadığı taktirde, makinenin gücünün açık ve makinenin ağa bağlı olduğundan emin olun ve [Yeniden ara] düğmesini tıklayın. Ayrıca, [Koşulu belirtiniz] düğmesini tıklayıp, makinenin adını (host adı) veya IP adresini girerek de makineyi arayabilirsiniz. Makinenin IP adresinin kontrol edilmesi (sayfa 7) Böylece kurulum tamamlanmış "PS EKRAN FONTLARININ KURULMASI" (sayfa Makineyi paylaşımlı bir yazıcı olarak kullanıyorsanız, yazıcı sürücüsünü istemci bilgisayarların her birinde kurmak için bkz "MAKİNENİN BİR PAYLAŞILAN YAZICI OLARAK KULLANILMASI" (sayfa 23). 4 5 Bir teyit penceresi ekrana gelecektir. İçeriği kontrol edin ve [İleri] düğmesini tıklayın. Ekrandaki komutları izleyin. Ekrandaki penceredeki mesajı okuyun ve [İleri] düğmesini tıklayın. Kurulum Windows XP/Server 2003 kullanıyorsanız Windows logo testine veya dijital imzaya ilişkin bir uyarı mesajı ekrana gelirse [Gözardı Et] veya [Evet] tuşuna basın. 11 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN / PC FAKS SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU Gelişmiş Kurulum Gelişmiş kurulum ile yüklenecek yazıcı sürücüsünü seçebilirsiniz. Yazılım seçme ekranı "YAZILIM SEÇME EKRANINI AÇMA (BÜTÜN YAZILIMLAR İÇİN)" (sayfa 8) 6 adımında ekrana geldiği zaman, aşağıdaki işlemleri yapınız. Sharp Advanced Printing Language-c sürücüsü kurulu ise bu kurulum yapılmaz. 1 [Yazıcı Sürücüsü] düğmesini tıklayın. PC-Fax sürücüsünü kurmak için, [Yardımcı Yazılım] [PC-Faks Sürücüsü] düğmesini tıklayınız. 3 Ağa bağlı durumdaki yazıcılar algılanır. Makineyi seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın. 2 [Gelişmiş Kurulum] düğmesini tıklayın. Makine bulunmadığı taktirde, makinenin gücünün açık ve makinenin ağa bağlı olduğundan emin olun ve [Yeniden ara] düğmesini tıklayın. Ayrıca, [Koşulu belirtiniz] düğmesini tıklayıp, makinenin adını (host adı) veya IP adresini girerek de makineyi arayabilirsiniz. Makinenin IP adresinin kontrol edilmesi (sayfa 7) 4 [Özel kurulum] seçildiği zaman aşağıdaki kalemlerden herhangi birini değiştirebilirsiniz. [Standart kurulum] seçildiği zaman kurulum aşağıda gösterildiği gibi gerçekleşecektir. Makine bağlantı yöntemi: LPR Doğrudan Yazdırma (Otomatik Arama) Varsayılan yazıcı olarak ayarla: Evet (PC-Faks sürücüsü hariç) Yazıcı sürücüsü adı: Değiştirilemez PCL yazıcı ekran fontu: Kurulu [Özel kurulum] seçtiğiniz taktirde [LPR Doğrudan Yazdırma (Otomatik Arama)] seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın. [LPR Doğrudan Yazdırma (Otomatik Arama)] dışında bir seçim yaptıysanız aşağıdaki sayfalara bakın: LPR Doğrudan Yazdırma (Adres Belirle): sayfa 14 IPP: sayfa 17 Paylaşılan yazıcı: sayfa 23 Bu bilgisayara bağlanır: sayfa 19 Bir teyit penceresi ekrana gelecektir.
6 İçeriği kontrol edin ve [İleri] düğmesini tıklayın. 12 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN / PC FAKS SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU 5 Yazıcı sürücüsü seçim penceresi ekrana gelince, kurulacak olan yazıcı sürücüsünü seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın. Bir işaretinin görünmesi için kurulacak olan yazıcı sürücüsünün kutucuğunu tıklayın. 7 "Standart kurulum" (sayfa 11) maddesinin 5. adımındaki talimatları izleyerek kuruluma devam edin. PC-Faks sürücüsü kurulurken, bu ekran görünmez. Bir sonraki adıma geçin. PPD sürücüsü üzerinde PS yazıcı sürücüsünü kullanmak için PS3 genişletme kiti* gerekir. 6 Bu yazıcının varsayılan yazıcınız olmasını isteyip istemediğiniz sorulduğunda bir seçim yapın ve [İleri] düğmesini tıklayın. Birden çok sürücü kuruyorsanız, varsayılan yazıcı olarak kullanılacak olan yazıcı sürücüsünü seçin. Yazıcı sürücülerinin birini varsayılan yazıcı olarak ayarlamak istemiyorsanız [Hayır] seçin. Adım 2'de [Özel kurulum] tıkladıysanız, aşağıdaki pencere ekrana gelecektir. Yazıcı adı penceresi Yazıcı adını değiştirmek isterseniz, istediğiniz adı girin ve [İleri] düğmesini tıklayın. Ekran fontlarının kurulumunu teyit eden ekran PCL yazıcı sürücüsü için ekran fontlarını kurmak üzere, [Evet] seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın. PC-Faks sürücüsü kurulurken, bu ekran görünmez. Bir sonraki adıma geçin. PCL yazıcı sürücüsünü kurmuyorsanız (PS yazıcı sürücüsünü veya PPD sürücüsünü kuruyorsanız), [Hayır] seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın. 13 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN / PC FAKS SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU Makinenin adresini belirleyerek kurulum Açık olmadığı için veya başka bir nedenle makine bulunamadığı zaman kurulum, makinenin adını (host adı) veya IP adresini girerek de mümkündür. Makine bir Ipv6 ağı üzerinde kullanılıyorsa, yazılımı aşağıda açıklandığı gibi kurduktan sonra, "Bir Standart TCP/IP Bağlantı Noktası Değiştirme" bölümünde (sayfa 32) açıklandığı gibi bağlantı noktasını değiştirin. Yazılım seçme ekranı "YAZILIM SEÇME EKRANINI AÇMA (BÜTÜN YAZILIMLAR İÇİN)" (sayfa 8) 6 adımında ekrana geldiği zaman, aşağıdaki işlemleri yapınız. 1 [Yazıcı Sürücüsü] düğmesini tıklayın. PC-Fax sürücüsünü kurmak için, [Yardımcı Yazılım] [PC-Faks Sürücüsü] düğmesini tıklayınız. 3 Yazıcının nasıl bağlandığı sorulduğunda [LPR Doğrudan Yazdırma (Adres Belirle)] seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın. 4 2 [Özel kurulum] düğmesini tıklayın. Makinenin adını (host adı) veya IP adresini girin ve [İleri] düğmesini tıklayın. Makinenin IP adresinin kontrol edilmesi (sayfa 7) * "Ekran, PCL6 yazıcı sürücü ekranıdır. Sharp Advanced Printing Language-c yazıcı sürücüsü için "'Paralel Baskı' fonksiyonunu kullanmak istiyor musunuz?" mesajı görünmez. Makine bir sadece Ipv6 ağında kullanılıyorsa, herhangi bir rakam veya karakter giriniz. 14 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN / PC FAKS SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU 5 6 Model seçim penceresi açıldığında, makinenin model adını seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın. Yazıcı sürücüsü seçim penceresi ekrana gelince, kurulacak olan yazıcı sürücüsünü seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın. Bir işaretinin görünmesi için kurulacak olan yazıcı sürücüsünün kutucuğunu tıklayın. 8 9 Yazıcı adı penceresi ekrana gelince [İleri] düğmesini tıklayın. Yazıcı adını değiştirmek isterseniz, istediğiniz adı girin. Ekran fontlarını kurmak isteyip istemediğiniz sorulunca, bir yanıt seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın. Sharp Advanced Printing Language-c yazıcı sürücüsü veya PC Faks sürücüsü kurulurken bu ekran görünmez. İleri adımına gidin. PCL yazıcı sürücüsünü kurmuyorsanız (PS yazıcı sürücüsünü veya PPD sürücüsünü kuruyorsanız), [Hayır] seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın. 10 Ekrandaki komutları izleyin. Ekrandaki penceredeki mesajı okuyun ve [İleri] düğmesini tıklayın. Kurulum Windows XP/Server 2003 kullanıyorsanız Windows logo testine veya dijital imzaya ilişkin bir uyarı mesajı ekrana gelirse [Gözardı Et] veya [Evet] tuşuna basın. Sharp Advanced Printing Language-c yazıcı sürücüsü veya PC Faks sürücüsü kurulurken bu ekran görünmez. İleri adımına gidin. PPD sürücüsü üzerinde PS yazıcı sürücüsünü kullanmak için PS3 genişletme kiti* gerekir. 7 Bu yazıcının varsayılan yazıcınız olmasını isteyip istemediğinizi seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın. Birden çok sürücü kuruyorsanız, varsayılan yazıcı olarak kullanılacak olan yazıcı sürücüsünü seçin. Yazıcı sürücülerinin birini varsayılan yazıcı olarak ayarlamak istemiyorsanız [Hayır] seçin. 15 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN / PC FAKS SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU 11 1 penceresinde [Kapat] düğmesini "PS EKRAN FONTLARININ KURULMASI" (sayfa URL adresi ekrana gelecektir. Bu URL adresini seçin ve [TAMAM] düğmesini "PS EKRAN FONTLARININ KURULMASI" (sayfa blendajlı bir USB kablosu satın alınız. (3) Kablonun diğer ucunu bilgisayarınızdaki USB konnektörüne (A tipi) bağlayın. 20 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN / PC FAKS SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU PS yazıcı sürücüsünü, PPD sürücüsünü veya PC-Fax sürücüsünü kurarken Kurulum USB kablosu takıldıktan sonra dahi mümkündür.
7 Yazılım seçme ekranı "YAZILIM SEÇME EKRANINI AÇMA (BÜTÜN YAZILIMLAR İÇİN)" (sayfa 8) 6 adımında ekrana geldiği zaman, aşağıdaki işlemleri yapınız. 1 [Yazıcı Sürücüsü] düğmesini tıklayın. PC-Fax sürücüsünü kurmak için, [Yardımcı Yazılım] [PC-Faks Sürücüsü] düğmesini tıklayınız. 3 Yazıcının nasıl bağlandığı sorulduğunda, [Bu bilgisayara bağlanır] seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın. 4 2 [Özel kurulum] düğmesini tıklayın. Port seçim penceresi açıldığında, PCL6 veya Sharp Advanced Printing Language-c* yazıcı sürücüsünün kullandığı portu (USB001, vs.) seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın. 21 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN / PC FAKS SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU 5 5 Model seçim penceresi açıldığında, [PCL6] kutucuğundaki işareti kaldırın ve kurulacak olan yazıcı sürücüsünü seçerek [İleri] düğmesini tıklayın. Bir işaretinin görünmesi için kurulacak olan yazıcı sürücüsünün kutucuğunu tıklayın. 9 Ekrandaki komutları izleyin. Ekrandaki penceredeki mesajı okuyun ve [İleri] düğmesini tıklayın. Kurulum Windows XP/Server 2003 kullanıyorsanız Windows logo testine veya dijital imzaya ilişkin bir uyarı mesajı ekrana gelirse [Gözardı Et] veya [Evet] tuşuna basın. 10 PC-Faks sürücüsü kurulurken, bu ekran görünmez. İleri adımına gidin. PPD sürücüsü üzerinde PS yazıcı sürücüsünü kullanmak için PS3 genişletme kiti* 1 penceresinde [Kapat] düğmesini mesaj ekrana gelirse, bilgisayarınızı yeniden başlatmak için [Evet] düğmesini tıklayın Bu yazıcının varsayılan yazıcınız olmasını isteyip istemediğinizi seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın. Birden çok sürücü kuruyorsanız, varsayılan yazıcı olarak kullanılacak olan yazıcı sürücüsünü seçin. Yazıcı sürücülerinin birini varsayılan yazıcı olarak ayarlamak istemiyorsanız [Hayır] seçin. 7 Yazıcı adı penceresi ekrana gelince [İleri] düğmesini tıklayın. Yazıcı adını değiştirmek isterseniz, istediğiniz adı girin ve [İleri] düğmesini tıklayın. Böylece kurulum tamamlanmış Kurulu sürücünün portu ile PCL6 veya Sharp Advanced Printing Language-c* yazıcı sürücüsünün kullandığı portun aynı olmasına dikkat edin. Makinenin yazıcı sürücüsünün kullandığı port, yazıcı sürücüsü özellikler penceresinin [Portlar] sekmesindeki kutucuğun tıklanmış olmasıyla PORTUN DEĞİŞTİRİLMESİ (sayfa "PS EKRAN FONTLARININ KURULMASI" (sayfa 30). 8 Ekran fontlarını kurmak isteyip istemediğiniz sorulunca, [Hayır]seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın. PC-Faks sürücüsü kurulurken, bu ekran görünmez. İleri adımına gidin. 22 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN / PC FAKS SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU MAKİNENİN BİR PAYLAŞILAN YAZICI OLARAK KULLANILMASI Makineyi bir Windows ağında, yazıcı sürücüsü veya PC Faks sürücüsü bir yazdırma sunucusunda kurulmuş şekilde paylaşılan bir yazıcı olarak kullanacaksanız, yazıcı sürücüsünü veya PC Faks sürücüsünü istemci bilgisayarlar üzerinde kurmak için aşağıdaki adımları izleyin. Sunucu adını ve ağdaki makinenin yazıcı adını ağ yöneticinizden öğrenin. Yazdırma sunucusundaki ayarları yapma prosedürü için kullanma kılavuzuna veya işletim sisteminin Yardım dosyasına bakınız. Burada açıklanan "yazdırma sunucusu", doğrudan makineye bağlı olan bir bilgisayar ve "istemciler" de yazdırma sunucusu ile aynı ağa bağlı durumdaki diğer bilgisayarlar demektir. İstemci bilgisayarlardaki aynı yazıcı sürücüsünü yazdırma sunucusunda kurulu olan yazıcı sürücüsü olarak kurun. Yazılım seçme ekranı "YAZILIM SEÇME EKRANINI AÇMA (BÜTÜN YAZILIMLAR İÇİN)" (sayfa 8) 6 adımında ekrana geldiği zaman, aşağıdaki işlemleri yapınız. 1 [Yazıcı Sürücüsü] düğmesini tıklayın. PC-Fax sürücüsünü kurmak için, [Yardımcı Yazılım] [PC-Faks Sürücüsü] düğmesini tıklayınız. 4 (Paylaşımlı yazıcı olarak ayarlanan) yazıcı adını seçin. (1) (2) 2 3 [Özel kurulum] düğmesini tıklayın. (1) (Bir yazıcı sunucuda paylaşımlı bir yazıcı olarak ayarlanan) yazıcı adını listeden seçiniz. Windows XP/Server 2003 kullanıyorsanız, listenin altında görülen [Ağ Portu Ekle] düğmesini de tıklayıp ekranda açılan penceredeki ağı tarayarak paylaşılacak olan yazıcıyı seçebilirsiniz. [Varolan bağ. nok. Kullan] seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın. (2) [İleri] düğmesini tıklayın. Paylaşılan yazıcı bu listede görünmüyorsa, yazdırma sunucusundaki ayarları kontrol ediniz. 5 Kuruluma devam etmek için sayfa 15deki 5 ila 12 adımlarını gerçekleştirin. Yazıcı sürücüsü seçme ekranında, yazıcı sunucuda kurulu olan yazıcı sürücüsü ile aynı yazıcı sürücüsü türünü seçmeye dikkat ediniz. Böylece kurulum tamamlanmış olur. PS yazıcı sürücüsünü veya PPD sürücüsünü kurduysanız, PS ekran fontları PS3 genişletme kitiyle* birlikte verilen "YAZICI PROGRAMLARI" CD-ROM'undan kurulabilir. Bkz "PS EKRAN FONTLARININ KURULMASI" (sayfa 30). 23 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN / PC FAKS SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU MAKİNEDE KURULU SEÇENEKLER İÇİN YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN AYARLANMASI Yazıcı sürücüsünü kurduktan sonra, kurulan seçeneklere ve makineye yüklenen kağıt türüne ve boyutuna uygun olarak yazıcı sürücüsü ayarlarını yapmanız gerekir. Yazıcı sürücüsünü ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin. PPD sürücüsü kurulu ise, bkz.
8 "PPD sürücüsü takılı iken" (sayfa 26). PCL yazıcı sürücüsü, Sharp Advanced Printing Language-c yazıcı sürücüsü veya PS yazıcı sürücüsü kurulu olduğu zaman 1 [Başlat] düğmesini ( ) tıklatın, [Denetim Masası]'nı tıklatın, ve ardından [Aygıtlar ve Yazıcılar]'ı tıklatın (veya [Aygıtları ve yazıcıları görüntüle]). Windows XP/Server 2003'de [başlat] düğmesini ve [Yazıcılar ve Fakslar] tıklayın. 4 [Otomatik Konfigürasyon] düğmesini tıklayın. Algılanan makine durumuna göre ayarlar otomatik olarak yapılır. Makine bir sadece Ipv6 ağında kullanılıyorsa, "Otomatik konfigürasyon başarısı olursa" bölümünde (sayfa 25) açıklandığı gibi seçenekleri manüel olarak belirlemeniz gerekir. 5 Windows XP'de [Başlat] menüsünde [Yazıcılar ve Fakslar] görünmüyorsa, [Başlat] düğmesine, [Kontrol Paneli]'ne, [Yazıcılar ve Diğer Donanımlar]'a ve sonra da [Yazıcılar ve Fakslar]'a tıklayın. Makinenin görüntüsünü konfigüre edin. Kurulan seçeneklere bağlı olarak yazıcı sürücüsü konfigürasyon penceresinde makinenin bir görüntüsü oluşur. (1) Makinede kurulu olan seçenekleri seçin. (2) [TAMAM] düğmesini tıklayın. Görüntü ayarlarını iptal etmek için [İptal] düğmesine tıklayın. 2 Yazıcı özellikleri penceresini açın. (1) Makinenin yazıcı sürücü simgesini sağ 26 YAZICI DURUM MONİTÖRÜNÜN KURULMASI Yazıcı Durum Monitörü, genel kullanıcıların makinenin o anki durumunu, örneğin yazdırmaya hazır olup olmadığını kendi bilgisayar ekranlarından görmelerini sağlayan bir yazıcı yüklemek için yönetici hakları gereklidir. Yazıcı Durum Monitörü, aşağıdaki durumlarda kullanılamaz: Makine bir USB kablosu ile bağlı olduğu zaman. IPP fonksiyonu kullanarak makineye yazdırırken. (Modellere bağlı olarak, bu işlev mevcut bulunmayabilir.) Yazılım seçme ekranı "YAZILIM SEÇME EKRANINI AÇMA (BÜTÜN YAZILIMLAR İÇİN)" (sayfa 8) 6 adımında ekrana geldiği zaman, aşağıdaki işlemleri yapınız. 1 [Yardımcı Yazılım] - [Printer Status Monitor] düğmesini tıklayın. 3 Kurulumun tamamlandığını gösteren ekran açılınca, [Kapat] düğmesini tıklayın. Yazıcı Durum Monitörünün bilgisayarınız başlatıldığında otomatik olarak başlamasını sağlamak için [Bu programı Başlat klasörünüze ekle] kutucuğunu tıklayın ve [Kapat] düğmesini tıklayın. 4 Adım 1 penceresinde [Kapat] düğmesini mesaj ekrana gelirse, bilgisayarınızı yeniden başlatmak için [Evet] düğmesini tıklayın. 2 Ekrandaki komutları izleyin. Böylece kurulum tamamlanmış olur. Makine Durum Monitörünü kullanma prosedürleri için Yardım dosyasına bakınız. Yardım dosyasını görüntülemek için bu adımları izleyin: Windows [Başlat] düğmesini tıklatın, [Tüm Programları]'ı seçin, [SHARP Yazıcı Durum Monitörü]'nü ve daha sonra [Yardım]'ı seçin. Windows 8/Server 2012'de, başlat penceresinde sağ tıklatın (veya alt kenardan yukarıya doğru kaydırın), daha sonra SHARP Yazıcı Durum Monitörü menüsünde [Görev çubuğu] [Tüm Uygulamalar] [Yardım]'ı seçin. 27 TARAYICI SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU Tarayıcı sürücüsü (TWAIN sürücüsü) ancak makine bir ağa bağlı olduğu zaman kullanılabilir. Tarayıcı sürücüsü kurulu olduğu zaman, görüntü gönderme fonksiyonunun PC tarama modu kullanılabilir. Yazılımı kurmak için yönetici hakları gerekir. YAZILIM SEÇME EKRANINI AÇMA (BÜTÜN YAZILIMLAR İÇİN) (sayfa 8) 1 ila 5 adımlarını gerçekleştirden sonra aşağıdaki adımlara devam ediniz. 1 [Yardımcı Yazılım] - [Tarayıcı Sürücüsü (TWAIN)] düğmesini tıklayın. Böylece kurulum tamamlanmış olur. Sonra, tarayıcı sürücüsünde makinenin IP adresini konfigüre edin. Tarayıcı sürücüsü kurulduğu zaman, "Cihaz Seç" programı da kurulur. Makinenin IP adresi, "Cihaz Seç" kullanılarak tarayıcı sürücüsünde konfigüre edilir. 5 [başlat] düğmesine tıklayın, [Tüm Programlar] seçin, [SHARP MFP TWAIN K] ve sonra da [Aygıt Seç] seçin. * Modellere bağlı olarak, Windows 2000 için yazılım mevcut olmayabilir. 6 [Ara] düğmesini tıklayın. IP adresini biliyorsanız, [Gir] tuşunu tıklayarak arama yapmadan IP adresini girebilirsiniz Ekrandaki komutları izleyin. Ekrandaki penceredeki mesajı okuyun ve [İleri] düğmesini tıklayın. Kurulum tamamlandı penceresi açılınca, [TAMAM] düğmesini tıklayın. Adım 1 penceresinde [Kapat] düğmesini mesaj ekrana gelirse, bilgisayarınızı yeniden başlatmak için [Evet] düğmesini tıklayın. 28 TARAYICI SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU 7 Adres menüsünden makinenin IP adresini seçin ve [Tamam] düğmesini tıklayın. Makinenin IP adresini sistem yöneticinizden (ağ yöneticisi) öğrenin. Makinenin adı (host adı) veya IP adresi doğrudan "Adres" bölümünde girilebilir. Makinenin tarayıcı fonksiyonu tarafından kullanılan port numarası değiştirildiği taktirde, IP adresinden sonra iki nokta üst üste ":" koyun ve port numarasını girin. (Normalde port numarasının girilmesi gerekli değildir.) 8 [Tamam] düğmesini tıklayın. Bu şekilde tarayıcı sürücüsünün konfigürasyonu tamamlanmış olur. 29 PS EKRAN FONTLARININ KURULMASI PS yazıcı sürücüsü tarafından kullanılabilen fontlar, PS3 genişletme kitiyle birlikte verilen "YAZICI PROGRAMLARI" CD-ROM'unda bulunur. PS yazıcı sürücüsü için gereken bu fontları kurun. Modellere bağlı olarak, PS3 genişleme kiti standart olarak takılıdır. 1 PS3 genişletme kitiyle birlikte verilen "YAZICI PROGRAMLARI" CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın. [Başlat] düğmesini ( ) tıklatın, [Bilgisayar] tıklatın ve sonra da [CD-ROM] simgesini ( ) çift tıklayın.
9 Windows XP/Server 2003'de [başlat] düğmesini tıklatın, [Bilgisayarım] tıklatın ve sonra da [CD-ROM] simgesini çift tıklayın. Windows 8/Server 2012'de, başlat penceresini sağ tıklatın (veya alt kenardan yukarıya doğru kaydırın), daha sonra [Görev çubuğu] [Tüm Uygulamalar] [Bilgisayar] öğesini seçip [CD-ROM]'u çift tıklatın. 6 [PS Ekran Yazi Tipi] düğmesini tıklayın. 2 3 [Kur] simgesini ( ) çift tıklayın. 7 Windows 7/8/Server 2012'de, sizden onay isteyen bir mesaj ekrana gelirse [Evet]'e tıklayın. Windows Vista, Server 2008'da, sizden onay isteyen bir mesaj ekrana gelirse [İzin Ver] tıklayın. Ekrandaki komutları izleyin. 8 Adım 6 ekranında [Kapat] düğmesini tıklayın. 4 "YAZILIM LİSANSI" penceresi ekrana gelecektir. Lisans sözleşmesinin içeriğini anladığınızdan emin olun ve [Evet] düğmesini tıklayın. Dil menüsünden istenen dili seçerek "YAZILIM LİSANSI" bölümünü farklı bir dilde ekrana getirebilirsiniz. Yazılımı seçilen dilde kurmak için kuruluma seçilen bu dilde devam ediniz. 5 Hoş Geldiniz penceresindeki mesajı okuyun ve [İleri] düğmesini tıklayın. 30 PORTUN DEĞİŞTİRİLMESİ Makineyi bir Windows ortamında kullanırken, makinenin IP adresini değiştirdiğiniz zaman ve makine bir USB kablosu ile bağlıyken PC Faks sürücüsünü kurduğunuz zaman bu portu değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin. Makine bir Ipv6 ağı üzerinde kullanılıyorsa, bağlantı noktasını değiştirme prosedürünün kalan adımları için aşağıda adım 1 ila 3'ü izleyiniz ve "Bir Standart TCP/IP Bağlantı Noktası Değiştirme" bölümüne (sayfa 32) bakınız. 1 [Başlat] düğmesini ( ) tıklatın, [Denetim Masası]'nı tıklatın, ve ardından [Aygıtlar ve Yazıcılar]'ı tıklatın (veya [Aygıtları ve yazıcıları görüntüle]). Windows XP/Server 2003'de [başlat] düğmesini ve [Yazıcılar ve Fakslar] XP'de [Başlat] menüsünde [Yazıcılar ve Fakslar] görünmüyorsa, [Başlat] düğmesine, [Kontrol Paneli]'ne, [Yazıcılar ve Diğer Donanımlar]'a ve sonra da [Yazıcılar ve Fakslar]'a tıklayın. 3 Bir portun eklenmesi veya değiştirilmesi. (2) (1) (1) [Baðlantı Noktalan] sekmesini tıklayın. 2 Yazıcı özellikleri penceresini açın. (1) Makinenin yazıcı sürücü simgesini sağ tıklayın. (2) [Yazıcı Özellikleri]'ni seçin. Windows XP'de, [Özellikler] öğesini seçin. (2) [Bağlantı Noktası Ekle] düğmesini tıklayın. USB portu gibi önceden oluşturulan bir porta geçmek için istenen portu (USB001 vs) listeden seçin ve [Uygula] düğmesini tıklayın. Bu şekilde port değiştirilmiş olur. 31 PORTUN DEĞİŞTİRİLMESİ 4 [SC2 TCP/IP Portu] seçin ve sonra da [Yeni Port] düğmesini tıklayın. 5 Yeni portu yaratın. Yazıcı sürücüsü "LPR Doğrudan Yazdırma (Adresi Belirtiniz/Otomatik Arama)" seçilmiş olarak bir "Özel kurulum" ile kurulduğu zaman "SC2 TCP/IP Port" eklenir. Yazıcı sürücüsü "IPP" seçilmiş olarak bir "Özel kurulum" ile kurulduğu zaman [SC-Print2005 Port] eklenir. Makine IPP fonksiyonu kullanılarak bir intranete veya geniş alan ağına (WAN) bağlandığı zaman yazıcı portunu değiştirmeniz gerekirse [SC-Print2005 Port] seçin ve [Yeni Bağlantı Noktası] düğmesini tıklayın ve portu tekrar oluşturmak için ekrandaki talimatları uygulayın. (1) (2) (3) (4) (1) Makinenin IP adresini girin. (sayfa7) Makinenin IP adresinin kontrol edilmesi (2) [LPR] seçili olduğundan emin olunuz. (3) [lp] girilmiş olduğundan emin olunuz. (4) [Tamam] düğmesini tıklayın. 6 7 Adım 4 ekranında [Kapat] düğmesini tıklayın. Yaratılan yazıcı portunun yazıcı özellikleri penceresinde seçilmiş olduğundan emin olun ve [Uygula] düğmesini tıklayın. Bir Standart TCP/IP Bağlantı Noktası Değiştirme Makine bir Ipv6 ağında kullanılıyorsa, işletim sisteminin "Standard TCP/IP Bağlantı Noktası"nı kullanarak oluşturulan bağlantı noktasını seçiniz. 1 "PORTUN DEĞİŞTİRİLMESİ" bölümünde (sayfa 31) adım 1 ila 3'ü izleyiniz. 2 [Standard TCP/IP Port] seçin ve [Yeni Bağlantı Noktası] düğmesine tıklayın. 32 PORTUN DEĞİŞTİRİLMESİ 3 4 [İleri] düğmesine tıklayın. 6 Bağlantı noktası ayarlarını yapın. Makinenin Ipv6 adresini [Yazıcı Adi veya IP Adresi] alanında girin ve [İleri] düğmesine tıklayın. (2) (3) (1) 5 [Özel] seçin ve [Ayarlar] düğmesine tıklayın. (1) [LPR] seçin. (2) [IP] seçin. (3) [Tamam] düğmesine tıklayın Adım 5 ekranında [İleri] düğmesine tıklayın. [Kapat] düğmesine tıklayın. Adım 2 ekranında [Kapat] düğmesini tıklayın. "Standard TCP/IP Port" ile oluşturulan portu kullanırken "Standard TCP/IP Port" ile oluşturulan portu kullanırken, adım 3 ekranında [Port Ayarla] düğmesini tıkladıktan sonra açılan ekranda [SNMP Durumu Etkin] kutucuğunun ( ) işaretlenmemiş olmasına dikkat ediniz. [SNMP Durumu Etkin] kutucuğu ( ) tıklanmış ise doğru olarak yazdırmak mümkün olmayabilir BİR MACINTOSH ORTAMINDA KURULUM Bu bölümde, bir Macintosh'tan yazdırma yapabilmek için PPD dosyasının nasıl kurulacağı ve yazıcı sürücü ayarlarının nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Bir Macintosh ortamında, makineyi yazıcısı olarak kullanabilmek için yazıcı genişletme kiti ve PS3 genişletme kiti gereklidir. Ayrıca, makine bir ağa bağlanmalıdır. USB konnektörü Tarayıcı sürücüsü ve PC faks sürücüsü bir Macintosh ortamında kullanılamaz. MAC OS X Ekranların ve prosedürlerin açıklamaları başlıca Mac OS X v10. 8 içindir. Ekranlar, işletim sisteminin diğer sürümlerinde farklı olabilir Yazılım CD-ROMunu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın. Masaüstünde [CD-ROM] simgesini ( çift tıklayın. [MacOSX] klasörünü çift tıklayın. Yazılımı kurmadan önce "ReadMe first" dosyasını mutlaka okuyunuz. "ReadMe first" dosyası [ReadMe] klasöründe [English] klasöründe bulunmaktadır.
10 5 ) [MX-C42] simgesini ( ) çift tıklayın. 6 [Continue] düğmesini tıklayın. 4 İşletim sisteminin sürümüne uygun olan klasörü çift tıklayın. 34 MAC OS X 7 Yazılım Lisansı penceresi ekrana gelecektir. Lisans sözleşmesinin içeriğini anladığınızdan emin olun ve [Continue] düğmesini tıklayın. Lisans şartlarını kabul edip etmediğinizi soran bir mesaj ekrana gelir. [Agree] düğmesini tıklayın. Lisans farklı bir dilde görünürse, dil menüsünden dili değiştirin. Mac OS X v10.4 ila 10.7'de, sabit sürücüyü seçin ve [Install] düğmesini tıklatın. İşletim sisteminizin yüklü olduğu sabit sürücüyü seçtiğinizden emin olun. Mac OS X v10.5 ila 10.7'de, yazıcı sürücüsünün yüklü olduğu sabit sürücüyü değiştirmek için [Change Install Location] düğmesini tıklatın. 9 Yükleme tamamlandı ekranı görüntülendiğinde, [Close] düğmesini tıklatın. Bu, yazılımın yüklenmesini tamamlar. Daha sonra, yazıcı sürücüsü ayarlarını yapılandırın. 10 Apple menüsünde [System Preference]'ni tıklatın ( ) ve [Print & Scan]'yı seçin ( ). Mac OS X v10.5 ila 10.6 kullanıyorsanız, Apple menüsünde [Sistem Tercihleri]'ni tıklatın ( ) ve [Yazdır ve Tara]'yı seçin ( ). Mac OS X v10. 4'te, [GO] menüsünden [Utilities]'ı seçin ve [Printer Setup Utility] öğesini çift tıklatın ( )*. Yazıcı ekleme ekranı görüntülendiğinde, [Add]'yi tıklatın ve daha sonra adım 12'ye gidin. * Bilgisayarınıza ilk kez bir yazıcı sürücüsü yüklüyorsanız, bir onay mesajı görüntülenecektir. [Add] düğmesini tıklatın. 8 [Install] düğmesini tıklayın. Kurulum başlar. 11 düğmesini tıklatın ve "XXXX" öğesini seçin. "Authenticate" penceresi görüntülendiğinde, parolayı girin ve [Install Software] düğmesini tıklatın. Mac OS X v10.4 ila 10.6'da, parolayı girin ve [OK] düğmesini tıklatın. Mac OS X v10.5 ila 10.7'de, bir yazıcı ekleme ekranı görüntülendiğinde düğmesini tıklatın. 35 MAC OS X 12 Yazıcı sürücüsünü yapılandırın. IPP işlevini kullanmayı isterseniz, yazıcı sürücüsü ayarlarını yapılandırmak için bkz. "IPP fonksiyonunu kullanarak yazdırma" (sayfa 37). 13 [Options & Supplies] düğmesini tıklatın ve [Driver] sekmesini tıklatın. (1) (1) (2) (2) (3) (4) (1) [Default] simgesini tıklatın. Mac OS X v10.4'yi kullanıyorsanız, [Default Browser] simgesini tıklatın. (2) Makinenin model adını tıklayın. AppleTalk ile kullanma: Makinenin model adı genellikle [SCxxxxxx]* olarak görünür. Bonjour ile kullanma: Makinenin model adı genellikle [xxxxxx]* olarak görünür. *"xxxxxx", makinenizin modeline bağlı olarak değişen bir karakter dizisidir. Mac OS X v10.4'te, makine adını tıklatın ve [Show Info] simgesini tıklatın. 14 Makine yapılandırmasını seçin. Adım 12'nin (3) kısmında [Auto Select]'i seçtiyseniz, makine yapılandırması algılanır ve otomatik yapılandırılır. Doğru olduğundan emin olmak için yapılandırılmış ayarları kontrol edin. (3) Modelinizin PPD dosyasının seçildiğine dikkat edin. Makinenin PPD dosyası otomatik olarak seçilir. (1) Makinede yüklü seçenekleri belirleyin. Mac OS X v10.4'te, seçeneği seçmeden önce, [Installable Options]'i seçin. (4) [Add] düğmesini tıklayın. AppleTalk ile kullanma: Makinenin PPD dosyası otomatik olarak seçilir ve makinede kurulu olan çevresel cihazlar algılanır ve otomatik olarak konfigüre edilir. Bonjour ile kullanma: "Installable Options" ekranı açılır. Makine konfigürasyonunu seçin ve [Continue] düğmesini tıklayın. PPD dosyası, başlangıç diskindeki aşağıdaki klasörlerde kurulur. [Library] - [Printers] - [PPDls] - [Contents] [Resources] - [en.lproj] (2) [OK] düğmesini tıklatın. Mac OS X v10.4'ü kullanıyorsanız, [Apply Changes] düğmesini tıklatın. (3) Pencereyi kapatmak için tıklatın. "Tüm Özel Ayar Lıstesı" öğesini yazdırarak makinede yüklü seçenekleri kontrol edebilirsiniz. Bu, yazıcı sürücüsünün yapılandırmasını tamamlar. 36 MAC OS X IPP fonksiyonunu kullanarak yazdırma Makine, IPP fonksiyonu kullanarak doğru olduğundan emin olun ve [OK] düğmesini tıklatın. Mac OS X v10.5 ila 10.6 kullanıyorsanız, [Continue] düğmesini tıklatın. Makinenin IP adresinin kontrol edilmesi (sayfa 7) 37 4 ARIZA GİDERME KURULUM BAŞARISIZ OLURSA Bu bölümde muhtemel kurulum sorunlarına çözümler yer almaktadır. Sorunuz veya sorununuz için ilgili sayfayı bulmak için aşağıdaki içindekiler sayfasına bakınız. Yazılım kurulamıyor (Ağa bağlı olduğu zaman) makine algılanmıyor).. 38 Tak çalıştır ekranı görünmüyor (Windows'ta  @@@@Makinenin adresi ayarlanmamış ise makine algılanmaz. Makinenin adresinin sistem ayarlarında (yönetici) "Ağ Ayarları" sekmesinde doğru olarak ayarlandığından emin olun. Sistem ayarları (Yönetici) > "Ağ Ayarları" Windows: Makine ve bilgisayarınız aynı yerel alan ağına bağlı değilse makine algılanmaz.
11 Makine ve bilgisayarınız farklı alt ağlara bağlı ise [Durum Belirle] düğmesini tıklayın ve makinenin adını (host adı) veya IP adresini girerek makineyi arayın. Macintosh: Birden çok [AppleTalk] alanı varsa, kendisine makinenin bağlı olduğu alanı seçin. Desteklenmeyen bir işletim sistemi mi kullanıyorsunuz? (Ağa bağlı olduğu zaman) makine algılanmıyor). Makinenin IP adresini konfigüre edilmiş mi? Bilgisayarınız makine ile aynı ağa bağlı mı? 38 KURULUM BAŞARISIZ OLURSA Sorun (Ağa bağlı olduğu zaman) makine algılanmıyor. Kontrol etme noktası Makine açık mı? Çözüm Makine kapalı ise, algılamayacaktır. Ana güç düğmesini açın. (Windows'ta, makineyi açtıktan sonra tekrar arayın.
12 Powered by TCPDF (  ) Kablonun emniyetli bir şekilde bilgisayardaki LAN konnektörlerine ve makinenize bağlı olduğundan emin olun. Hub bağlantılarını da kontrol ediniz. BİR AĞA BAĞLAMA (sayfa 7) Bir USB kablosu bağlandığında, makinenin "AÇIK" olduğundan emin olun ve daha sonra makineye bir USB kablosu bağlayın. Makine açık değilse, ana güç düğmesini açın. Bilgisayarınızda Aygıt Yöneticisinde bir USB arabiriminin kullanılıp kullanılmayacağını kontrol edin. (Aygıt Yöneticisi konusunda bilgi için Windows'ta Yardım'a bakınız.) USB kullanılabiliyorsa, "Aygıt Yönetici" sekmesinde "Evrensel Seri Yol denetleyiciler"de kontrol ünitesi chipset türü ve kök hub görünecektir. (Ekranda görünen liste bilgisayarınıza bağlı olarak farklı olabilir. ) Bilgisayarınız makineye doğru olarak bağlanmış mı? Tak çalıştır ekranı görünmüyor (Windows'ta USB bağlantısı). Makine açık mı? Bilgisayarınız bir USB bağlantısını kullanabiliyor mu? Bu iki kalem görünürse, USB portunu kullanabilirsiniz demektir. "Evrensel Seri Yol denetleyicileri" yanında sarı bir ünlem işareti varsa veya bu iki kalem görünmüyorsa, USB'yi etkinleştirmek için bilgisayarınızın kılavuzuna bakınız veya bilgisayar servisiyle temasa geçiniz ve yazıcı sürücüsünü yeniden kurun. Yazıcı sürücüsü tak çalıştır ile doğru olarak kurulmuyor (Windows'ta USB bağlantısı). Yazıcı sürücüsünü kurmadan önce makineyi bilgisayara bağladınız mı? Yazıcı sürücüsü yükleyiciden yüklenmeden önce makineniz bilgisayarınıza bir USB kablosu ile bağlı ise, başarısız yükleme üzerindeki bilginin halen "Aygıt Yöneticisi"nde kalıp kalmadığını kontrol edin. ("Aygıt Yöneticisi" konusunda bilgi için, Windows'ta Yardım'a bakın.) Makinenin model adı "Aygıt Yöneticisinde" "Diğer aygıtlar"da görünüyorsa, bunu silin, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve yazıcı sürücüsü tekrar kurun. 39 KURULUM BAŞARISIZ OLURSA Yazıcı sürücüsü kurulamıyor (Windows XP/Server 2003) Yazıcı sürücüsü Windows XP/Server 2003'de kurulamıyorsa, bilgisayar ayarlarınızı kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyin [Başlat] düğmesini ve sonra da [Kontrol Paneli] düğmesini tıklayın. [Performans ve Bakım] ve sonra da [Sistem] üzerine tıklayın. [Donanım] sekmesini tıklayın ve sonra da [Sürücü İmzalama] düğmesini tıklayın. 4 "Windows'un hangi eylemi gerçekleştirmesini istiyorsunuz?" sekmesindeki ayarları kontrol edin. [Bloke Et] seçilirse, yazıcı sürücüsü kurulamaz. [Uyar] seçin ve yazıcı sürücüsünü tekrar kurun. 40 YAZILIMI KALDIRMA Yazıcı sürücüsünü veya kurulan yazılımı kurucuyu kullanarak kaldırmak için aşağıdaki işlemleri yapın. Windows Mac OS X 1 [Başlat] düğmesini ve sonra da [Kontrol Paneli] düğmesini tıklayın. Windows 8/Server 2012'de, başlat penceresini sağ tıklatın (veya alt kenardan yukarıya doğru kaydırın), daha sonra [Görev çubuğu] [Tüm Uygulamalar] [Denetim Masası] öğesini seçin. 1 Makinenin PPD dosyasını kullanan yazıcıyı yazıcı listesinden silin. Yazıcı listesini görüntülemek için bkz adım 10 ve 11 of "MAC OS X" (sayfa 34). 2 PPD dosyasını silin. PPD dosyası, başlangıç diskinde aşağıdaki klasöre kopyalanmıştır. [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] [en.lproj] Makinenin PDF dosyasını bu klasörden silin. 2 3 [Bir programı kaldır] tıklayın. Windows XP/Server 2003'de [Program Ekle veya Kaldır] tıklayın. Silmek istediğiniz programı veya sürücüyü seçin. Daha fazla bilgi için, işletim sistemi kılavuzuna veya Yardıma bakınız. 3 Kurulum bilgilerini silin. Kurulum bilgileri dosyası, başlangıç diskinde aşağıdaki klasöre kopyalanmıştır. [Library] - [Receipts] Bu klasörden [MX-C42. pkg] dosyasını silin. 4 Bilgisayarınızı yeniden başlatın. 41 SSG-ALL-TR-Neo Yazılım Kurulum Kılavuzu.
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        Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server    
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        Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Yerel olarak bağlanmış bir yazıcıya yönelik Windows talimatları Not: Yerel olarak bağlanmış bir yazıcı kurulurken, işletim sisteminin Yazılım ve Belgeler CD'siyle desteklenmediği    
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        LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu  HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,    
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        Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1 Windows    
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        COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu  HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2010 Copyright Hewlett-Packard Development    
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        USB 2.0 YAZDIRMA SUNUCUSU Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-13006-1 Başlamadan önce aşağıdaki öğeleri hazırlamalısınız: Yazdırma sunucusu kurulum CD li bir Windows tabanlı bilgisayar Bir yazıcı Bir adet yazıcı    
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        USB 2.0 ETHERNET YAZDIRMA SUNUCUSU Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-13003-2 Başlamadan önce aşağıdaki öğeleri hazırlamalısınız: Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/10 işletim sistemine sahip ve yazdırma sunucusu kurulum    

    
        Detaylı 
    




    
        Fiery Driver Configurator
    

    
        
        2015 Electronics For Imaging, Inc. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 16 Kasım 2015 İçindekiler 3 İçindekiler Fiery Driver Configurator...5    
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        Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu İÇİNDEKİLER BU KILAVUZ HAKKINDA............................................................................... 2 YAZDIRMA YAYINLAMA İŞLEVİ.........................................................................    
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        Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan    
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        Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi    
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        Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe
    

    
        
        Bu kılavuzda ele alınan konular: "Güvenlik bilgileri" sayfa 53. "Kurulum sorunlarını giderme" sayfa 54. "Daha fazla bilgi alma" sayfa 58. Güvenlik bilgileri Sadece bu ürünle birlikte sağlanan güç kaynağı    

    
        Detaylı 
    




    
        Görsel Referans Kılavuzu
    

    
        
        Görsel Referans Kılavuzu Xerox CX Yazıcı Sunucusu Xerox Color 550/560 Yazıcı Creo Color Server Technology hizmetidir 653-0177A-TR CX yazıcı sunucusu bilgisayarı için kablo bağlantıları 1 3 4 5 1VDC POWER    

    
        Detaylı 
    




    
        Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri
    

    
        
        Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan    

    
        Detaylı 
    




    
        HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe
    

    
        
        HDD Password Tool Kullanıcı Elkitabı Türkçe 1 İçindekiler Bölüm 1: Giriş... 3 Ticâri markalar... 4 Bölüm 2: Gereken İşletim Sistemi... 5 - HDD Password Tool for Windows... 5 - HDD Password Tool for Mac...    

    
        Detaylı 
    




    
        Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu
    

    
        
        Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Sürüm B TUR 1 Toplu bakış 1 Brother Universal    

    
        Detaylı 
    




    
        1. Daha önce bilgisayarınıza USB bağlantı noktasından hiç kurup kullanmadığınız bir USB yazıcı paylaşacaksanız, lütfen tıklayınız.
    

    
        
        USB Yazıcı Paylaşımı Windows Vista USB Yazıcı Paylaşımı 1.1 USB bağlantı noktasından hiç kurup kullanmadığınız bir USB yazıcı paylaştırma 1.2 Bilgisayarınıza USB portundan direkt bağlı ve aktif olarak    

    
        Detaylı 
    




    
        E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu
    

    
        
        Xerox WorkCentre M118i E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42712 Bu kılavuz, aygıtındaki E-postaya Tara özelliğini ayarlama hakkında hızlı başvuru sağlar. Aşağıdakiler için yordamlar içerir: E-postaya    

    
        Detaylı 
    




    
        WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler
    

    
        
        WeldEYE Kurulum Kılavuzu İçindekiler Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kurulum... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sistem/Ortam gerekleri... 3 Yazılımın kurulması... 3 Kamera sürücüsünün kurulumu...    

    
        Detaylı 
    




    
        WorkCentre 7300 Serisi için Fiery Kurulum Talimatları
    

    
        
        WorkCentre 7300 Serisi için Fiery Kurulum Talimatları Bu belgede WorkCentre 7300 Serisi için Fiery Ağ Denetleyicisi nin nasıl yükleneceği ve kurulacağı açıklanmaktadır. ÖNEMLI: Tüm kurulum yaklaşık 1 saat    

    
        Detaylı 
    




    
        Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme
    

    
        
        Wi-Fi Direct Rehberi Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum Sorun Giderme  İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum SSID'yi    

    
        Detaylı 
    




    
        Yazılım Kurulum Rehberi
    

    
        
        Yazılım Kurulum Rehberi Bu kılavuzda yazılımın USB ya da ağ bağlantısı üzerinden nasıl kurulacağı açıklanmaktadır. SP 200/200S/203S/203SF/204SF modelleri için ağ bağlantısı mevcut değildir. İş akış şeması    

    
        Detaylı 
    




    
        TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU
    

    
        
        TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU Hazırlayan: DAS A.Ş. 1 S a y f a D A S R & D Amaç ve Kapsam Bu doküman ile, Türkiye Cumhuriyeti    

    
        Detaylı 
    




    
        Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve Yapılandırma
    

    
        
        Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve Yapılandırma Hedefler Bir düz kablo kullanarak PC yi bir yönlendiriciye bağlama. PC yi uygun bir IP adresiyle yapılandırma. PC yi bir NetBIOS    

    
        Detaylı 
    




    
        USB 2.0 ETHERNET YAZDIRMA SUNUCUSU
    

    
        
        USB 2.0 ETHERNET YAZDIRMA SUNUCUSU DN-13014-3 DN-13003-1 Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-13014-3 & DN-13003-1 Başlamadan önce aşağıdaki öğeleri hazırlamalısınız: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 işletim sistemine    

    
        Detaylı 
    




    
        TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI
    

    
        
        TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak    

    
        Detaylı 
    




    
        Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli
    

    
        
        Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın. 3 4 5 Dokunmatik ekran Menüler    

    
        Detaylı 
    




    
        Ağ Bağlantılarında Windows Kullanan Müşteriler için
    

    
        
        Ağ Bağlantılarında Windows Kullanan Müşteriler için Sunucu ve istemci için farklı işletim sistemi ve mimari kullanırken kullanım kılavuzunun Yazıcı Yazılımı kısmında anlatılan işlemler kullanılırsa bağlantı    

    
        Detaylı 
    




    
        Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe. DİKKAT: Bu ürünü şimşekli havalarda kurmayın ya da elektrik kablosu gibi bağlantılar yapmayın
    

    
        
        Bu kılavuzun içindekiler: Güvenlik bilgileri sayfa 53. Kurulum sorunlarını giderme sayfa 54. Daha geniş bilgi edinme sayfa 58. Güvenlik bilgileri Yalnızca bu ürünle birlikte verilen Lexmark güç kaynağını    

    
        Detaylı 
    




    
        Yazılım Kurulum Rehberi
    

    
        
        Yazılım Kurulum Rehberi Bu kılavuzda yazılımın USB ya da ağ bağlantısı üzerinden nasıl kurulacağı açıklanmaktadır. SP 200/200S/203S/203SF/204SF modelleri için ağ bağlantısı mevcut değildir. Kablosuz LAN    

    
        Detaylı 
    




    
        Tek veya Çalışma Grubu İş İstasyonu için WorldShip Yükseltmesi
    

    
        
        KURULUM ÖNCESİ TALİMATLARI: Bu belgede, WorldShip i yükseltmek için WorldShip DVD sinin nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır. WorldShip i web den de yükleyebilirsiniz. Aşağıdaki web sayfasına gidin ve uygun    

    
        Detaylı 
    




    
        08224 Sunucu İşletim Sistemleri
    

    
        
        08224 Sunucu İşletim Sistemleri Server Operating System Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr.Gör.Murat KEÇECİOĞLU 24 Şub. 2016 Server Operating System And Network Printer Öğr. Gör.    

    
        Detaylı 
    




    
        Google Cloud Print Kılavuzu
    

    
        
        Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR ların açıklamaları Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: lar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer    

    
        Detaylı 
    




    
        Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.
    

    
        
        78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme    

    
        Detaylı 
    




    
        AirPrint Kılavuzu. Sürüm 0 TUR
    

    
        
        AirPrint Kılavuzu Sürüm 0 TUR Not tanımları Bu kullanıcı el kitabında aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: Not Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer özelliklerle    

    
        Detaylı 
    




    
        Yazıcı camından veya otomatik belge besleyicisinden (ADF) taramaları başlatabilirsiniz. Posta kutusunda saklanan tarama dosyalarına erişebilirsiniz.
    

    
        
        Fiery Remote Scan Fiery Remote Scan, uzak bir bilgisayardan Fiery server üzerindeki taramayı ve yazıcıyı yönetmenizi sağlar. Fiery Remote Scan'i kullanarak şunları yapabilirsiniz: Yazıcı camından veya    

    
        Detaylı 
    




    
        Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli
    

    
        
        8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO    

    
        Detaylı 
    




    
        AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J3520/J3720. Sürüm 0 TUR
    

    
        
        AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J350/J370 Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanıcı el kitabında aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek    

    
        Detaylı 
    




    
        OTOsuite. Kurulum Kılavuzu. Türk
    

    
        
        OTOsuite Kurulum Kılavuzu Türk Bu belgede, DVD'den, flaş diskten veya sıkıştırılmış dosyadan OTOsuite yazılımını nasıl kuracağınızı açıklanır. Sistem gereksinimleri 1,5 GHz işlemci veya üzeri (2 GHz önerilir)    

    
        Detaylı 
    




    
        Quick Installation Guide. Central Management Software
    

    
        
        Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin Yazılım CD    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullanım kılavuzunuz SHARP MX-2310U http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874040
    

    
        
        Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.    

    
        Detaylı 
    




    
        Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme. Appendix
    

    
        
        Wi-Fi Direct Rehberi Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum Sorun Giderme Appendix  İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. Wi-Fi Direct ile Kolay    

    
        Detaylı 
    




    
        AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir:
    

    
        
        AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Sürüm A TUR Not    

    
        Detaylı 
    




    
        RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu
    

    
        
        RightFax'e Tara Yönetici Kılavuzu Kasım 2016 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Genel Bakış...3 Dağıtıma hazır olma denetim listesi... 4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Uygulamanın yapılandırma sayfasına    

    
        Detaylı 
    




    
        Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli
    

    
        
        Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. 3 5 Mürekkep Erişim Kapağı Düğmesi Menüler 7 İş kontrolleri Dokunmatik    

    
        Detaylı 
    




    
        P-touch Transfer Manager Kullanmı
    

    
        
        P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve    

    
        Detaylı 
    




    
        Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu
    

    
        
        Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu Windows 7 Kurulumu Dell bilgisayarınız Microsoft Windows 7 işletim sistemiyle yapılandırılmış olarak gelir. Windows Vista işletim sistemini ilk kez kurmak için,    

    
        Detaylı 
    




    
        AirPrint Kılavuzu. AirPrint hakkında bilgiler. Ayar Prosedürü. Yazdırma. Appendix
    

    
        
        AirPrint Kılavuzu AirPrint hakkında bilgiler Ayar Prosedürü Yazdırma Appendix  İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. AirPrint hakkında bilgiler    

    
        Detaylı 
    




    
        AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir:
    

    
        
        AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW Sürüm 0 TUR Not tanımları Bu kullanıcı    

    
        Detaylı 
    




    
        LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları
    

    
        
        LMS PC aracı ACS420 LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı Kurlum ve çalıştırma talimatları 1 İçindekiler 1. ACS420 programının kurulumu.. 3 2. OCI430 ara yüzün sürücü kurulumu.. 7 OCI430    

    
        Detaylı 
    




    
        Kategori:Allplan->Teknik Destek ve Kurulum->SSS_Allplan_2016_Server_Lisans_Kurulumu
    

    
        
        Lisans Serverin Kurulumu ve Konfigürasyonu SSS Teknik Destek Kategori:Allplan->Teknik Destek ve Kurulum->SSS_Allplan_2016_Server_Lisans_Kurulumu Program: Allplan 2016 Tarih: 10.12.2015 Döküman-TN: İnternet:    

    
        Detaylı 
    




    
        Wi-Fi Ayarlama Rehberi
    

    
        
        Wi-Fi Ayarlama Rehberi Yazıcı ile Wi-F- Bağlantıları Wi-Fi Yönlendirici üzerinden Bilgisayarla Bağlama Bilgisayarla Doğrudan Bağlanma Wi-Fi Yönlendirici üzerinden Akıllı Cihazla Bağlama Akıllı Cihazla    

    
        Detaylı 
    




    
        Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6
    

    
        
        Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 Fiery Server ile ilişkili görevleri gerçekleştirmek için Fiery uygulamalarını    

    
        Detaylı 
    




    
        Windows Grup İlkesi Düzenleyici
    

    
        
        Windows Grup İlkesi Düzenleyici Microsoft Windows ta kullanıcı ve bilgisayar grupları için kullanıcı ve bilgisayar yapılandırmaları tanımlamak üzere Grup İlkesi kullanılır. Grup ilkesi Microsoft Yönetim    

    
        Detaylı 
    




    
        Fiery seçenekleri 1.3 yardımı (sunucu)
    

    
        
        2015 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 29 Ocak 2015 İçindekiler 3 İçindekiler...5 Bir Fiery seçeneğini etkinleştirme...5    

    
        Detaylı 
    




    
        Google Cloud Print Kılavuzu
    

    
        
        Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin    

    
        Detaylı 
    




    
        USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851
    

    
        
        USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851 1. Sürücüyü Yükleme İkaz: Verilen sürücüyü bağlamadan adaptörü bilgisayarınıza BAĞLAMAYIN. Verilen CD yi disk sürücünüze yerleştirin ve    

    
        Detaylı 
    




    
        Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not
    

    
        
        Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Cihazınızın kurulumunu tamamlamak için bu ilave talimatları kullanın. Disc Publisher cihazınızdaki Blu- ray sürücü (leri) bilgisayara bağlamak için esata kullanılır.    

    
        Detaylı 
    




    
        Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrol Paneli
    

    
        
        Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8    

    
        Detaylı 
    




    
        Motorola Phone Tools. Hızlı Başlangıç
    

    
        
        Motorola Phone Tools Hızlı Başlangıç İçerik Minimum Gereksinimler... 2 Motorola Phone Tools Yüklemeden Önce... 3 Yükleme Motorola Phone Tools... 4 Cep Telefonu Cihazını Yükleme ve Yapılandırma... 5 Çevrimiçi    

    
        Detaylı 
    




    
        Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcı yükleme. Bağlantı Kılavuzu
    

    
        
        Sayfa 1 / 5 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server    

    
        Detaylı 
    




    
        Google Cloud Print Kılavuzu
    

    
        
        Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print hakkında bilgi Google Cloud Print ile yazdırma Appendix  İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...    

    
        Detaylı 
    




    
        ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi...
    

    
        
        ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... 3 İndirme... 3 Sunucu yazılım kurulumu... 3 Kurulum sayfası çıkacaktır...    

    
        Detaylı 
    




    
        Google Cloud Print Kılavuzu
    

    
        
        Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm A TUR Notların açıklamaları Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar, ortaya çıkabilecek bir duruma nasıl yanıt vermeniz gerektiğini size söyler    

    
        Detaylı 
    




    
        JOBCONTROL KURULUMU. 2 numaralı görüntüde kırmızı daire içerisine alınmış kısımda, bilgisayarınızın kaç bit olduğunu görebilirsiniz.
    

    
        
        JOBCONTROL KURULUMU JobControl kurulumu için, Windows işletim sistemi yüklü bir bilgisayara ihtiyaç vardır. Program kurulumundan önce, işletim sisteminizin 32 bit mi yoksa 64 bit mi olduğunu tespit etmeniz    

    
        Detaylı 
    




    
        Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu
    

    
        
        Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_TR 2004. Her hakkı saklıdır. Belirtilen telif hakkı koruması anayasa ve kanunlarla belirtilen ya da tanına her form ve şekildeki    

    
        Detaylı 
    




    
        Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)
    

    
        
        Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,    

    
        Detaylı 
    




    
        AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.
    

    
        
        USB Disk Paylaşımı Değerli Müşterimiz, AirTies desteklediği USB Tak&Paylaş özelliği ile hiçbir ekstra donanıma ihtiyaç duymadan yaygın olarak kullanılan standart USB disk sürücülerinizi tüm ağınıza paylaştırmanıza    

    
        Detaylı 
    




    
        Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr
    

    
        
        Capture Pro Yazılımı Başvuru Kılavuzu A-61640_tr Kodak Capture Pro Yazılımı'na Başlarken Bu kılavuz, kısa sürede başlamak için, Kodak Capture Pro Yazılımı'nın yüklenmesi ve başlatılmasına yönelik basit    

    
        Detaylı 
    




    
        AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J2320/J2720. Sürüm 0 TUR
    

    
        
        AirPrint Kılavuzu Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J30/J70 Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar, çalıştırma ortamını,    

    
        Detaylı 
    




    
        MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı
    

    
        
        MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı İçindekiler Bakanlık E-Posta Hizmetleri ve Sistem Ara yüzü E-posta Hizmetlerinin Outlook Programına Bağlanması Outlook 2010 Kullanımına ilişkin temel bilgiler    

    
        Detaylı 
    




    
        Yazılım Güncelleştirmeleri
    

    
        
        Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan    

    
        Detaylı 
    




    
        Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068
    

    
        
        Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.    

    
        Detaylı 
    




    
        Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Yazdırma
    

    
        
        Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Yazdırma 2012 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 45111583 13 Eylül 2012    

    
        Detaylı 
    




    
        Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Yazdırma
    

    
        
        Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Yazdırma 2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal    

    
        Detaylı 
    




    
        USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7 DA-70158
    

    
        
        USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7 DA-70158 Adım 1: Bu ürünün Sürücü CD sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Cihazı, bilgisayarınızın boş bir USB bağlantı noktasına takın. Adım 2: Mevcut    

    
        Detaylı 
    




    
        Safety and Certifications
    

    
        
        007-07-003.qxd 5.03.004 9:37 Uhr Seite (,) xxxx Başlamadan önce: Aşağıdaki parçaların da DSL kitinizle birlikte verildiğinden emin olun: SpeedStream SpeedStream Safety and Certifications Safety and Certifications    

    
        Detaylı 
    




    
        Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu
    

    
        
        Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu    

    
        Detaylı 
    




    
        Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrol Paneli
    

    
        
        Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu.? Menüler GHI PRS 7 * ABC JKL TUV    

    
        Detaylı 
    




    
        Menüler. Yazdırmaya Ara Ver
    

    
        
        Xerox ConnectKey.0 Teknolojisi Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın.    

    
        Detaylı 
    




    
        USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7/8/8.1 DA-70159
    

    
        
        USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7/8/8.1 DA-70159 Adım 1: Bu ürünün Sürücü CD sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Cihazı, bilgisayarınızın boş bir USB bağlantı noktasına takın. Adım    

    
        Detaylı 
    




    
        RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu
    

    
        
        RightFax'e Tara Yönetici Kılavuzu Haziran 2017 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Genel Bakış...3 Dağıtıma hazır olma denetim listesi... 4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Uygulamanın yapılandırma sayfasına    

    
        Detaylı 
    




    
        DA-70200-1 Kullanım Kılavuzu. USB 2.0 - IDE ve SATA Kablosu
    

    
        
        DA-70200-1 Kullanım Kılavuzu USB 2.0 - IDE ve SATA Kablosu 1. Karakteristikler SATA yayılı spektrum iletici desteği SATA II Eşzamansız Sinyal Kurtarma (Tak-Çıkar) özelliği desteği USB 2.0 (Yüksek Hız USB)    

    
        Detaylı 
    




    
        VHOPE ve VHOPE kitaplık dosyalarını kurma
    

    
        
        VHOPE ve VHOPE kitaplık dosyalarını kurma Adım 1, VHOPE'yi kurma Bu USB sürücüsündeki sunum materyalini kullanabilmeniz için öncelikle VHOPE uygulamasının bilgisayarınıza yüklenmesi gerekir. Volvo Kurumsal    

    
        Detaylı 
    




    
        Scan Station Pro 550 Adminstration & Scan Station Service Araçları
    

    
        
        Scan Station Pro 550 Adminstration & Scan Station Service Araçları Yapılandırma Kılavuzu A-61732_tr 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration İçindekiler Farklılıklar... 1 Yükleme... 2 İş ayarları    

    
        Detaylı 
    




    
        HP LaserJet P2015 Series Baskı Sistemi Yükleme Notları
    

    
        
        HP LaserJet P2015 Series Baskı Sistemi Yükleme Notları Telif Hakkı ve Lisans 2006 Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı    

    
        Detaylı 
    




    
        Ağ Rehberi. Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Kopyalama Referansı" içindeki Güvenlik Bilgisi kısmını okuduğunuzdan emin olun.
    

    
        
        Ağ Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Kopyalama Referansı" içindeki Güvenlik Bilgisi kısmını okuduğunuzdan emin olun. Giriş Bu kılavuz, bu makinenin işletimi ve kullanımı    

    
        Detaylı 
    



                            

                            


                        

                    

                

                
            

            
        

    





    
        
            
            
                2024 © DocPlayer.biz.tr Gizlilik Politikası | Hizmet koşulları | Geri bildirim
                            

            

            
            
                            

            
            

        

    









    


    




    To make this website work, we log user data and share it with processors. To use this website, you must agree to our Privacy Policy, including cookie policy.
        I agree.    




